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HP Photosmart D 7100 series プリンタをお買い上げいただきありがとうござ 
います。この新しいプリンタをお使いになることで、コンピュータがなくて 
も、美しい写真を印刷したり、コンピュータに写真を保巧したり、楽しく簡 
単にフォト作品を作成することができます。 

このガイドでは、主に コン ピュータに接続せずに印刷する方法を説明しま 
す。 コン ピュータから印刷する方まについては、プリンタソフトウェアをイ 
ン ストールし、オンラインヘルプを参照してください。 コン ピュータとプリ 
ンタを同時に使用する方法の概要については、 コン ピュータからの印刷を ご 
覧ください。ソフトウェアのインストールに関する詳細は、『クイックスタ 
-トガイド』をご覧〈ださい。 

ここではな下のちまについて説明します。 

• プリンタまたはコンピュータからのフチ無し写真の印刷 

• 写真のレイアウトの選択 

• カラー写真からモノクロ写真への変換、またはセピアやアンティークな 
どのカラー効まの適巧 

プリンタにはな下のマニュアルが付属しています。 

• クイック スター トガイド：『クイック スター トガイド』では、プリン 
夕のセットアップやプリンタソフトウェアのインストール、またはじめ 
て 写真を印刷する方まに ついて 説明します。 

• ユーザーガイド':『ューザーガイド』は本書です。プリンタの基本的 
な機能、プリンタをコンピュータに接続しないで使用する方ま、ハード 
ウェアのトラブルシューティングなどについて説明します。 

• オンスクリーンヘルプ：オンスクリーンの HP Photosmart ヘルプでは、 
プリンタをコンピュータに接続して巧巧する方ま、ソフトウェア関連の 
トラブルの対処方法などについて説明します。 

特殊機能 

新しい機能とメディアにより、高品質写真の作成がさらに簡単になります。 

• 新しい HP アドバンスフォト巧紙（一部の国/地域では HP フォト用紙と 
も呼ばれています）をご使用になると、プリンタの特殊センサーが用紙裏 
面のマークを検出し、最適の印刷設定を自動的に選巧します。この新し 
い巧紙に関する詳細は、 正しい用紙の選択を ご覧ください。 

• HP Real Life テクノロジにより、よりよい品質の写真を簡単に印刷する 
ことができます。自動ホ目除去機能や陰になった部分の細部を際立たせ 
るための逆光補正機能は、搭載されたさまざまなテクノロジのごく一部 
です。コント ロール パネルとプリンタソフトウェアの両方から、多く 
の編集およびエンハンスオプションを参照できます。コン トロール パ 
ネルからこれらの機能にアクセスするには、 写真の品質の向上 をご覧く 
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ださい。ソフトウェアで見つける方まについては 、 HP Real Life テクノ 
ロジ機能を ご覧ください。 

HP Photosmart ヘルプの利用 

コンピュータに HP Photosmart ソフトウェアをインストールすると、オンス 
クリーン HP Photosmart ヘルプを表示できまず。 

• Windows PC : Windows の [スター ト]メ ニュー から、 [プログラム] 
(Windows XP の場合、 [すべてのプログラム])、 [ HP]、[HP Photosmart 
D 7100 series ]、[ Photosmart ヘルプ] の順に選択しまず。 

• Macintosh : Finder から [ヘルスメニュー で、 [ Mac ヘルプ] を選択しま 
す。 ヘルプ ビ ューア から [ライブラリ]メニュー で、 [HP Photosmart 
Mac Help ] を選択します。 
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プリンタ各部の名称 



プリンタ前面 


1 

On: このボタンを押して、プリンタの電源をオンにします。 

2 

上部カバー:このカバーを持ち上げてインクカートリッジにアクセスしたり、 

紙詰まりを解消'します。カバーを持ち上げるには、 HP ロゴの下のあたりをつか 
んで、上に持ち上げます。 

3 

プリンタディスプレイ：このディスプレイ上に、写真やメニュー、メッセージ 
を表示します。 

4 

排紙トレイ：このトレイに、印刷後の用紙を排出します。このトレイを取り外 
すと、フォトトレイが現れます。 

5 

メイントレイ：このトレイを引き出し、巧紙、 OHP フィルム、封筒、またはそ 
の他のメディアを印刷面を下にしてセットします。 

6 

フォトトレイ：排紙トレイを上げてこのトレイを引き出し、 10x15 cm 
(4x6 インチ）までの小さなサイズの用紙を印刷面を下にして、印刷用のフォト 
トレイにセットします。切り取りタブせき、またはタブなし用紙を巧用できま 
す。 

7 

メモリカードスロット：メモリカードを差し込みます。サポートするメモリ 
力ードの一覧については、 メモリカードを挿入す るを参照して〈ださい。 

8 

カメラポート：円 C 旧 ridge® デジタルカメラ、オプションの HP Bluetooth® ワイ 
ヤレスプリンタアダプタ、または HP iPod をを続します。 
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プリンタ背面 


1 

電源コードコネクタ：このポートを巧用して、プリンタに付属の電源コードコ 
ネクタを接続します。 

2 

USB ポート：このポートを使用して、プリンタとコンピュータを接綿します。 

3 

後部アクセスドア：このドアを取り外して化詰まりを解消したり、オプション 
の HP 自動両面印刷アクセサリを取りせけます。 オプションのアクセサリ を参 
照してください。 



メイントレイと扫 f 紙トレイ 


1 

横方向巧紙ガイド：メイントレイで横方向巧紙ガイドを用紙の端にぴったりと 
合わせます。 

2 

排紙トレイ：このトレイに、 E 口刷後の用紙を排出します。このトレイを持ち上 
げると、フォトトレイが現れます。 

3 

延長用排紙トレイ：手前に引き出すと排紙トレイが伸びて、印刷後の用紙がこ 
こに排出されます。 

4 

メイントレイ：このトレイを引き出し、普通#氏、 OHP フィルム、封筒、または 
その他のメディアを印刷面を下にしてセットします。 

5 

メイントレイグリップ：手前に引き出すとメイントレイが伸びます。 

6 

縦方向巧紙ガイド：メイントレイ上で縱方向用紙ガイドを用紙の端にぴったり 
と合わせます。 
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フナトトレイ 


1 

横方向巧紙ガイド： 
と合わせます。 

フオト 

トレイ上で横方向用紙ガイドを用紙の端にぴったり 

2 

縦モ巧用がガイド： 
と合わせます。 

フオト 

トレイ上で縦方向用紙ガイドを用紙の端にぴったり 

3 

フォトトレイグリップ：手前に引き出すとフォトトレイが伸びます。 



コントロールパネル 


1 

On : プリンタの電源を入れたり、省電カモードにしたりします。 

2 

戻る：1画面ずつ前に戻ります。 

3 

ホーム：ホーム画面に戻ります。 

4 

ナビゲーション矢印：クロップボックスの調整、メニューの選択、ビデオク 
リップの再生などをコントロールします。 

5 

OK :ハイライト表示された項目、およびメニューまたはダイアログを選択し 
ます。また、ビデオクリップの再生中にビデオを再生/一時停止します。 

6 

プリントプレビュ ー: 選択した写真を表示します。 

7 

プリント：差し込んだメモリカードから、または前面のカメラポートに接綿 
したカメラから選択した写真を印刷します。 

8 

キャンセル：印刷ジョブを中止します。 

9 

回転：写真またはクロップボックスを回転します。 

10 

ズーム （+)(-) :写真やクロップボックスのズームイン/ズームアウトを切り替え 
ます。通常倍率で写真を表示しているとき、ズーム （-) ボタンを巧して一度に 

4枚の写真を表示することもできます。 

11 

写真の修正（フォトフィックス）：明るさ、コントラスト、フホーカスの調整ま 
たはホ目補正などの機能を EP 刷する写真に自動的に適用します。 
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イ ンジケ ータ ランプ 


1 

On ランプ：プリンタがオンの場合は青をに点なしています。点灯していない場 
合はプリンタがオフになっています。 

2 

を意ランプ：点滅してエラーが起きたことを巧らせます。エラーじついては、 
プリンタ画面に表示される指示や情報を参照してください。詳しくは、 を意ラ 
ンプが点なしている を参照して < ださい。 

3 

印刷ランプ：プリンタがオンになっており印刷準備ができているときは青色に 
点灯し、プリンタが印刷中またはセルフメンテナンス中の場合は青色に点滅し 
ます。 

4 

写真の修正（フォトフィックス）ランプ：[写真の修正]機能がオンのときに青色 
に点なします。 

5 

メモリカードランプ：メモリカードを差し込んでいるときに青をに点打し、プ 
リンタがメモリカードにアクセスしているときは点滅します。メモリカードを 
差し込んでいないとき、または複数の力ードを差し込んでいるときは消灯しま 
す。プリンタの画面の指示をご貴〈ださい。 


オプションのアクセサリ 

プリンタには、場所や時間を選ばずに印刷できる、いくつもの便利なオプシ 
ョンアクセサリが用意されています。アクセサリの外観は、それぞれ異なり 
ます。 

サプライ品の購入については、レ: I 下のサイトをご覧ください。 

• www.hpshopping.com ( 米困） 

• www.hp.com/go/supplies ( ヨーロッパ） 

• www.hp.com/jp/supply_inkjet ( 曰み） 

• www.hp.com/paper （アジアいくシフイツク） 
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説明 

苗 

HP 自動両面印刷アクセサリ 

このアクセサリは、各ぺージを自動 
的にめくって両面に印刷します。費 
巧（両面印刷は、巧紙の消‘費を抑え 
ます）と時間（巧紙を取り出して裏面 
に印刷するために差し込み直す必要 
がありません）の節約になるだけで 
なく、をページの文書の処理がしや 
すくなります。 

このアクセサリは、一部の国または 
地域では入手できない場合がありま 
す。 

尚 

HP Blueto 
ダプタ 

一」 

oth ® ワイヤレスプリンタア 

HP Bluetooth ® ワイヤレスプリンタ 
アダプタを、プリンタ前面のカメラ 
ポートに差し込みます。このアダプ 
夕により、 Bluetooth ワイヤレステ 
クノロジーを使用して、デジタルカ 
メラ、カメラ付き携帯電話、 PDA を 
含め、をくの Bluetooth 対応デバイ 
スから印刷することができます。 

このアクセサリで印刷するための詳 
細については、 www . hp . com / ao / 
bluetooth にアクセスしてください。 

1 

Bluetooth アダプタを前面のカメ 
ラポートに差し込みます 


プリンタのメニュー 

ホーム画面にアクセスしたい場合は[ホーム]ボタンを押してください。ホー 
ム画面からはセットアップメニューと同様に、すべての機能にアクセスでき 
ます。 
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表示と印刷 

ウィザード：ウィザードが印刷プロセスのガイドを行います。またウィザー 
ドを使うことにより、 写真の品質を上げたり、明度やカラー効まなどの高度 
な写真効まを適用することができます。 

L 判： L 判写真の印刷を行います。 

お大：元の写真と異なるサイズで印刷するときに巧巧します。 

すべて印刷：プリンタに挿入したメモリカードからすべての写真を印刷しま 
す。 

他の印刷プロジェクト：パノラマ、 HPCD / DVD ラベル、定期券サイズ、パ 
スポートサイズの写真を印刷します。 

- パノラマ印刷：パノラマ印刷のナンまもはオフ（デフナルト）を選択しま 
す。オンを選択すると、選巧した写真がすべて3 :1のアスぺクト比で 
印刷されます。印刷前に 10 x 30 cm (4 X 12インチ）の用紙をセットして 
ください。 

- HP CD/DVD ラベル： CD / DVD のラベルを印刷します。 

- 定期をサイズの印刷：を期券サイズの写真を印刷します。 

- パスポート写真：パスポート写真を印刷します。 

保を 

選巧した画像を接続した PC じ保存するときに、な巧を選択します。 

共ち 

HP Photosmart 共有で写真を選択しもり、共有する場合は共有を選択しま 
す。 

設を 

• ツール：インクゲージの表示、印刷品質の調整、サンプルぺージ、お 
よびテストぺージの印刷、力ートリッジのクリーニングや調整を行いま 
す。 

- インクゲージの表示：ホーム画面にインクのゲージを表示します。 

- サンプルページの印刷：プリンタの印刷品質を確認するのに便利 
な、サンプルぺージを印刷します。この機能は、一部のプリンタモ 
デルではご使巧になれません。 

- テストぺージの印刷：トラブルに対処するときに役に立つプリンタ 
の情報を含むテストページを印刷します。 

- プリントへッドのクリーニング：白い線または縮が印刷後の用紙に 
表示されるときは、プリントへッドをクリーニングしてください。 
プリンタは、クリーニングが終了するとセルフテストレポートを印 
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刷します。レポートが印刷品質問題を示す場合、プリントヘッドを 
再びクリー ニン グするオプションを使用してください。 

- プリンタの調整：白い線または結が印刷後の用紙に表示されると 
き、プリンタを調整してください。 

• Bluetooth 

-[デバイスのアドレス]: Bluetooth ワイヤレステクノロジー対応の一 
部のデバイスでは、巧をデバイスのアドレスの入力が必要です。こ 
のメニューオプションはこの際に必要なプリンタアドレスを表示し 
ます。 

-[デバイス名]: Bluetooth ワイヤレス テクノロジーに 対応した別のデ 
バイスがプリンタを検出したときに、そのデバイスに表示されるプ 
リンタ名を表示します。 

-[パスキー]:プリンタの Bluetooth [セキュリティレベル]カリ高]じ設 
定されているとき、プリンタを別の Bluetooth デバイスで使用できる 
ようにするにはここで表示されるパスキーを入力する必要がありま 
す。デフォルトのパスキーは0000です。 

- 棒示]:[すべてに公剧（デフォルト）または啡表示]を選がしま 
す。[表示]力 《 [ホ表示]に設定されている場合は、デバイスアドレス 
を記憶しているプリンタのみが印刷できます。 

-[セキュリティレベル]:[物（デフォルト)または[高]を選がしま 

す。[巧]設定では、 Bluetooth ワイヤレステクノ ロジー対応の別のデ 
バイスの ユー ザーにプリンタのパスキーを入力するように要求しま 
せん。[高]は、 Bluetooth ワイヤレステクノ ロジー対応の別のデバイ 
ス のユー ザーじプリンタのパスキーを入力するように要ホします。 

- [Bluetooth オプションをリセット]: Bluetooth メニューのすベての 
項目がそのデフォルト値にリセットされます。 

• ヘルプメニュ ー :プリンタの使巧ちまを表示します。 

- 力ートリッジ：インクカートリッジの取り付け方まをアニメーショ 
ンで表示します。 

-メイントレイのセット：用紙のメイントレイへのセットちまを表示 
します。 

- フォトトレイのセット：用紙のフォトトレイへのセット方まを表示 
します。 

- 紙詰まり：紙詰まりの解除ち法をアニメーションで表示します。 

- カメラの接続： Pic 旧 ridge カメラをプリンタに接続する方法を表示 
します。 

• 基本設定 

- L 判巧紙サイズ：印刷前にを回確認を選んで、巧紙の種類とサイズ 
を印刷するたびに確認します（デフナルト)。 

- 印刷品費：高画質（デフォルト）または標準画費の印刷品質を選巧し 
ます。 

- 用紙の種類：自動（デフォルト）を選がすると、プリンタは自動的に 
用紙の種類とサイズを検出します。 
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- 日付スタンプ：このオプションを使巧して、印刷された写真に日付/ 
時間をま示させます。 

- カラースぺース：カラースぺースを 選択します。自動選択デフ ォル 
卜は、利用可能な場合 、 Adobe RGB カラースぺースを使 巧するよう 
にプリンタに命令を出します 。 Adobe RGB が使巧できない場合、プ 
リンタのデフ ォル トは sRGB になります。 

- Pic 旧 ridge トレイ選が： Pic 旧 ridge 接続で印刷する場合のデフォルト 
の巧紙トレイを選巧します。 

- ビデオの強調：オン（デフナルト）またはオフを選巧します。オン 
を選択すると、ビデオクリップから印刷された写真の品質が向上し 
ます。 

-[デフォルトに戻す]:言語の選択および国/地域の選択、（[基本設定] 

メニューの[言語]内）や Bluetooth 設定（メインプリンタメニューの 
[Bluetooth] 内）の選巧を除き、すべてのメニュー項目に巧して、出 
荷時設定を復元します。この設定は 、 HP Instant Share やネットワ 
-クデフオルトに影響をちえません。 
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2 印刷の準備 


ここでは、じ I 下のトピックについて説明します。 

• 用紙のセット 

• インクカートリッジの挿入 

• メモリカードを挿入ずる 

用紙のセット 

印刷ジョブに適した用紙の選が方法、および、給紙トレイに巧紙をセットす 
る方法を説明します。 

正しい用紙の選択 

HP アドバンスフォト巧紙を使用してください。このプリンタのインクを巧 
ったときに、最も美しく写真が仕上がるように設計されたま巧紙です 
入手巧能なフォト用紙については、次のサイトをご覧ください。 

• www . hpshopping.com (ホ国） 

• www . hp . com / eur/hpoptions (ヨーロッパ） 

• www . hp . com / jp / supply_inkjet (日本） 

• www . hp . com/paper (アジアい 《シ フイック） 

プリンタは、デフナルトで HP アドバンスフォト巧紙を使用し、最高品質の 
写真を印刷するように設定されています。その他の種類の用紙で印刷する場 
合は、プリンタメニューで用紙の種類を変更する必要があります。 プリンタ 
のメニ ューを 参照してくださし、。 

用紙をセットするときのヒント 

用紙をセットするときのヒント： 

• 印刷面を下にして用紙をセットします。 

• 8 X 13 cm から 22 x 61 cm までのさまざまなサイズの巧紙に写真や文書 
を印刷できます。10 X 15 cm のフォト用紙には、切り取りタブ付きと夕 
ブなしが用意されています。 

• 用紙をセットする前に、巧紙を入れやすいようにメイン用紙トレイを引 
き出し、横方向および縦方向用紙ガイドの位置を調整します。用紙をセ 
ットした後でガイドを用紙の端にぴったりと合わせます。このとき巧紙 
が曲がらないようにしてください。用紙のセットが終了したら、メイン 
トレイを元に戻します。 

• -度にセットするのは同種類、同サイズの用紙にしてください。 

• 用紙をセットしたら、印刷した用紙を受ける延長排紙トレイを引き出 
し、先端のストッパーを起こします。 
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メイントレイのセット 

サポートされるすべてのフォト巧紙または普通紙メディア 

1. メイントレイを引き出します。 

2. 横方向および縦ち向巧紙ガイドを外側いっぱいまでスライドさせます。 

3. 印刷面を下にして巧紙をセットします。 



4. 横方向および縦方向用紙ガイドを用紙の端で止まるまで、内側に調整し 
ます。 

5. メイントレイを元に戻します。 



フオトトレイのセット 

10 x 15 cm までの フォ ト巧紙（切り取りタブ付きまたはタブな し)、 はがき、 
A 6 力ード、 L 判力ード 

1. 排紙トレイを持ち上げて、フォトトレイを延ばします。 

2. 横方向および縦方向ガイドを外側に調整して、巧紙をセットする場所を 
あけます。 
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1 

排紙トレイ 

2 

横方向巧紙ガイド 

3 

縦方向用紙ガイド 


3. 印刷面を下にして、フォトトレイに巧紙を最大20枚セットします。夕 
ブつきの用紙の場合は、タブが手前になるように用紙をセットします。 

4. 横方向および縦方向用紙ガイドを用紙の端で停止するまで、内側に調整 
します。 

5. フォトトレイを押し込みます。 

6. 排紙トレイを元に閉じます。 



インクカートリッジの挿入 

ネ刀めて HP Photosmart プリンタをセットアップして使用するとき、プリンタ 
に付属のインクカートリッジを取り付けていることを確認してください。付 
属するインクカートリッジのインクは、プリントヘッドアセンブリのインク 
と混ぜ合わせるように特別に考案されています。 

交換用インクカートリッジの購入 

交換巧力ートリッジを購入するとき、このガイドの裏表紙に記載された力一 
トリ ッジ番号を参照して ください。 これらの力ートリッジ番号は、国/地域で 
異なる場合があります。 


HP Photosmart D 7100 series ユーザーガイド 


17 





































第 2 章 




を記プリンタをすでに数回使用し HP Photosmart プリンタソフトウ 
エアをインストールしている場合、プリンタソフトウエアで力ートリ 
ッジ番号を調べることもできます。 Windows ユーザーのちは、 
Windows のタスクバーで HP Digital Imaging Monitor アイコンを右ク 
リックし、 [ HP ソリユーションセンターの起動/表示]を選択します。 
[設定]、[印刷設を]、[プリンタツールボックス]を順に選択します。 
[推定インクレベル]タブ、[インクカートリッジの製品情報]の順にク 
リックします。インクカートリッジをを文するには、[ショッピング] 
をクリックします。 Mac ユーザーのちは、 Dock の 
[HP Photosmart Studio ] をクリックします。 HP Photosmart Studio 
ツールバーで、[デバイス]をクリックします。[情報と設对ポップア 
ップメニユーから、[プリンタの保守]を選巧し、[ユーティリティを起 
動]をクリックします。[コンフィギユレーション設を]リストで、[サ 
プライ製品情報]をクリックします。 
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インクカートリツジのヒント 

HP Vivera インクは生き生きとした写真品質ときわめて優れた退色防止を実 
現し、数世代にわたって持ちこたえる鮮明な色をもたらします 。 HP Vivera 
インクは、品質や純度、退色防止に巧して特別にち案され、科学的なテスト 
を受けています。 

最高の印刷品質を得るには、プリントカートリツジの箱に印刷された使用期 
限の前にインクカートリツジをすべて取り付けるようお勧めします。 

最高の印刷品質を得るには、純正 HP インクカートリツジの使巧をお勧めし 
ます。純正 HP インクカートリツジは、何度使っても最高の印刷品質が得ら 
れるように HP プリンタを用いて設計されテストされています。 

ミ主記 HP では、他社製のインクの品質または信頼性を保証することは 
S できません。他な製のインクの使用に起因するプリンタ障害や損傷の 
結まとして必要となるプリンタの修理は、保証の巧ま外となります。 



インクカートリツジ 

1|~これらの穴に、異物を差し込まないで〈ださい。 


A を意インクの漏れやこぼれを防ぐには:プリンタの輸送中はインクカ 
し -トリッジを取り付けた状態にし、巧用中のインクカートリッジを長 
期間プリンタから出したままにしないでください。 

インクカートリッジの保証情報 

HP インクカートリッジの保証は、指定された HP 製プリントデバイスで使 
用された場合に適用されます。この保証は、詰め替え、再生、刷新、誤用、 
改造のいずれかを受けた HP インク製品には適用されません。 

保証期間中は、 HP インクが空にならない限り、また保証期限日付を過ぎな 
い限り、製品に保証が適用されます。保証期限日付は、 YYYY / MM / DD 形式 
で製品に記載されています。 
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HP 限定保証情報については、 HP 保証 を参照してくださし、。 


インクカートリツジの取り付けと交換 

1. 電源がオンになっていることを確認してから、上部カバーを持ち上げて 
ください。プリンタ内部からすべてのパッキング材が取り除かれている 
ことを確認してください。 



2. インクカートリツジスロットの下のグレイのタブを強くつまんでプリン 
夕内部のグレイのラッチを外します。 

インクカートリッジ領域は、簡単に区別できるように色分けされていま 
す。対まの色のラッチを持ち上げ、力ートリッジを差し込みます。イン 
クカートリッジは、左からちへ、黒、イエロー、ライトシアン、シア 
ン、ライトマゼンタ、マゼンタの順で並んでいます。 



1黒 インクカートリ ッジ用の インクカートリ ッジラッチ 
2 IJI インクカートリ ッジ用の インクカートリ ッジ領域 

3. 力ートリツジを交換する場合、スロットから手前に引き巧いて古い力一 
トリ ツジを取り外してください。 
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古い力ートリッジは、リサイクルしてください。 HP インクジェットサ 
プライ品リサイクルプログラムはをくの国/地域で入手可能で、使用ミ斉み 
インクカートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細につ 
し、ては、 www . hp . com / hpinfo / globalcitizenship / environment / recvcle / 
inkjet . html にアクセスしてください。 

4. パッケージから新しいインクカートリッジを取り外し、取っ手を持ちな 
がら、インクカートリッジを空のスロットに挿入します。 

新しい力ートリッジと同じおのアイコンと色のスロットに、インクカー 
トリ ッジを差し込んでいることを確認して〈ださい。インクカートリッ 
ジを差し込んでいるとき、銅色の端子はプリンタの方を向いている必要 
があります。 


載 


を記初めてプリンタをセットアップして使用するとき、プリンタ 
に付属のインクカートリッジを取り付けていることを確認してく 
ださい。付属するインクカートリッジのインクは、プリントへッ 
ドアセンブリのインクと混ぜ合わせるように特別に考案されてい 
ます。 



5. グレイのラッチがカチッと音を立てて所定の位置に収まるまで、押し下 
げます。 



6. 交換している各インクカートリツジに対して、2から5の手順を繰り返 
してください。 
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6つの力ートリッジをすべて取り付ける必要があります。インクカート 
リッジがないと、プリンタは作動しません。 

7. 上部 カバーを閉じます。 

メモリカードを挿入する 

デジタルカメラで写真を撮ったら、メモリカードをカメラから取り出してプ 
リンタに差し込んで、写真を表示したり印刷したりできます。このプリンタ 
では、 Compact 円 ash™、Memory Stick、Microdrive™、MultiMediaCarcT、 
Secure Digital™、 および xD-Picture CarcT といった種類のメモリカードを読 
み取ることができます。 

A を意これな外の種類のメモリカードを使用すると、メモリカードや 
^プリンタが損傷するおそれがあります。 

写真をデジタルカメラからプリンタに転送するその他の方法については、 他 
のデバイスに接結する を参照してください。 

サポートされるファイルがま 

このプリンタはメモリカードのな下のファイル形式を直接認識し、印刷する 
ことができます。 JPEG、 非圧縮 TIFF、Motion JPEG AVI、Motion-JPEG 
QuickTime . および MPEG-1。 お使いのデジタルカメラがこれな外の形式で 
写真やビデオクリップを保存する場合は、ファイルをコンピュータに保を 
し、ソフトウェアプログラムを使ってプリントしてください。詳細について 
は、オンラインヘルプを参照してください。 


22 


HP Photosmart D 7100 series 


メモリカードの挿入 



0 


00 0 


メモリカードスロット 


1 

xD-Picture 力ード 

2 

Memory Stick 

3 

Compact Flash I および 1 し Microdrive 

4 

Secure Digits し MultiMediaCard (MMC) 


メモリカードの種類 

下の表からお使いのメモリカードを選択し、プリンタへの挿入手順を確認し 
てください。 

ミ主意事項： 

• 力ードは一度に1枚だけ差し込んでください。 

• スロッ トの奥まで、メモリカードをゆっくりと押し込みます。メモリ 
力ードス ロッ トは、力ードの一部のみがプリンタ内に入る構造になって 
います。メモリカードを無理にプリンタ内に押し込もうとしないでくだ 
さし、。 

• メモリカードが正しく挿入されると、メモリカードランプは点滅を始 
め、続いて緑色に点灯した状態になります。 

A を意1挿入方向を間違えるとメモリカードとプリンタが破損するお 
^それがあります。 

ミ主意2 メモリカードのランプが点滅しているときは、メモリカード 
を取り出さないでください。詳細については、 メモリカードの取り外 
しを参照してください。 
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メモリカード 

メモリカードの挿入ち法 

( 

I 

:ompactFlash 

国 

• 前面ラベルを上に向けます。ラベルに矢印がある場合 
は、矢印の先をプリンタに向けます。 

• 金属製のピンホールがある端を先にして差し込みます。 

r 

Memory Stick 

g 

• 切リタきのあるほうを左側にします。 

• 金属の端子を下に向けます。 

• Memory Stick Duo または Memory Stick PRO Duo 力ード 
を使用している場合は、力ード付属のアダプタを取り付 
けてから、プリンタに挿入します。 

r 

I 

Wicrodrive 

• 前面ラベルを上に向けます。ラベルに矢印がある場合 
は、矢印の先をプリンタじ向けます。 

• 金属製のピンホールがある端を先にして差し込みます。 

a 

r 

I 

WultiMediaCard 

， 

• 切り欠きのあるほうをち側にします。 

• 金属の端子を下に向けます。 

I 

I 

ミ ecu re 

■ 

Digital 

I 

• 切り欠きのあるほうをち側にします。 

• 金属の端子を下に向けます。 

) 

(D-Picture Card 

— 

• 力ードの丸みのある側を手前に向けます。 

• 金属の端子を下に向けます。 


メモリカードの取り外し 

メモリカードランプの点滅が止まってから、プリンタのメモリカードスロ 
ットからメモリカードをゆっくりと取り外します。 
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を意メモリカードのランプが点滅しているときは、メモリカードを 
取り出さないで〈ださい。ランプが点滅している間は、プリンタがメ 
モリカードにアクセス中です。アクセス中にメモリカードを取り出す 
と、プリンタやメモリカードが損傷したり、メモリカードの情報が石巧 
損したりするおそれがあります。 
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3 コンピュータを使用しない写真の 
印刷 

HP Photosmart D 7100 series プリンタを使用して、コンピュータの電源を入 
れずに写真の選択、エンハンス化理、印刷を行うことができます。『クイッ 
クスタートガイド』の指示にしたがって、プリンタをセットアップし、プ 
リンタにメモリカードを差し込むと、プリンタのコントロールパネルのボタ 
ンを使用して写真を印刷できます。 

デジタルカメラから写真を直接印刷することもできます。詳しくは、 デジタ 
ルカメラからの写真印刷を 参照してください。 

写真の印刷 

コンピュータを使わなくても、さまざまな方まで写真を印刷できます。 

• 写真を保存したメモリカードを、プリンタのメモリカードスロットの 
いずれかに差し込みます。 

• Pic 旧 ridge デジタルカメラをプリンタ前面のカメラポートに接続しま 
す。 

• オプションの HP Bluetooth® ワイヤレスプリンタアダプタを差し込み、 
Bluetooth ワイヤレステクノ ロジ-対応のデジタルカメラから印刷しま 
す。 


メモリカードから写真を印刷する 

メモリカードから写真を印刷することができます。力ードをプリンタに差し 
込み、プリンタのコント ロール パネルを使巧して、写真を表示、選択、調 
整、および印刷します。また、カメラで選択した写真（デジタルカメラを巧 
用して印刷巧をに指定した写真）を直ちメモリカードから印刷することもで 
きます。 

メモリカードからの印刷はお手軽かつ簡単で、デジタルカメラのバッテリー 
もミ肖費しません。 

1つまたは複数の写真を印刷する 

開始する前に、メモリカードがプリンタに差し込まれ、使用する用紙トレイ 
に適切な用紙がセットされていることを確認します。 

1. 表示と印刷を選巧し、 OK を押します。 

2. L 判または拡大を選択してから、印刷する写真を選巧し、 OK を押しま 
す。 

3. 巧紙サイズを選択し、 OK を巧します。 

4. レイアウトを選択して OK を押します。 

5. 矢印 キーで 写真を スクロールし ます。 
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6. OK を押して、1枚または複数の写真を選択します。 

- ズーム■を巧すと、一度に9枚までの画像がプリンタ画面に表示さ 
れます。 

-上矢印を押すと、選択された写真の印刷枚数が増やせます。 

7. プリントを巧して、選択した写真を印刷します。 

フォトトレイのランプをチェックして、正しいトレイを選択していることを 
確認します。ランプは、メイントレイを使用しているときは消なし、フナ 
トトレイを使巧しているときは点灯します。 


メモリカードのすべての写真を印刷する 


開始する前に、メモリカードがプリンタに差し込まれ、使用する用紙トレイ 
に適切な用紙がセットされていることを確認します。 

1. 表示と印刷を選巧し、 OK を巧します。 

2. すべて印刷を選択します。 

3. 巧紙サイズを選択し、 OK を押します。 

^レイアウトを選択して OK を押します。 

4. 今すぐ印刷を選択し、 OK を巧します。 


カメラで選択した写真をメモリカードから印刷する 


デジタルカメラ上で印刷対象の写真を選がすると、選巧した写真を識別する 
Digital Print Order Format (DPOF) ファイルがカメラによって作成されます。 
プリンタは、 DPOF1.0 および 1.1 ファイルをメモリカードから直接読み込 
むことができます。 

1. デジタルカメラを使用して、印刷する写真を選択します。詳細について 
は、カメラに付属のマニュアルを参照してください。 

2. カメラで写真のレイアウトをデフナルトとした場合は、レイアウトで、 
写真のレイアウトを選択します。。 

カメラでデフナルトな外の写真のレイアウトを選巧した場合は、プリン 
夕の設定に関わらず、写真はカメラで選択したレイアウトで印刷されま 
す。 

3. 用紙をセットします。 

4. デジタルカメラからメモリカードを取り出し、プリンタに差し込みま 
す。 

5. カメラで選択した写真を印刷するかどうかを確認するメッセージがプリ 
ンタ画面に表示されたら、 OK を巧します。 

カメラで選択した写真の印刷が開始されます。 

カメラで選択した力ード内の写真の一部を、プリンタで識別または読み込め 
なかった場合は、読み込めた写真だけが印刷されます。 

印刷後は、プリンタによって DPOF ファイルが削除され、写真の指定がち军除 
されます。 
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ウィザードを巧巧して印刷する 

印刷ウィザードでは、写真の選択、サイズ設定、編集および印刷の詳細な指 
示が表示されます。 

「2^を記またウィザードを使うことにより、写真の品質を上げたり、明 
S 度やカラー劾まなどの高度な効まを適巧することができます。 

1. 表示と印刷を選巧し、 0 K を押します。 

2. ウィザードを選択し、 0 K を押します。 

3. 表示される指示にしたがって写真の印刷を行います。 

ビデオクリップから写真を印刷する 

ビデオプリンタにビデオクリップを表示し、個々のフレームを選巧し印刷す 
ることができます。 

ビデオクリップを含むメモリカードが初めて差し込まれたとき、プリンタは 
ビデオクリップの最初のフレームをプリンタディスプレイに表示します。 

プリンタは、次のようなフォーマットのビデオクリップを認識します。 

• モーシ ヨン- JPEG AVI 

• モーシヨン -JPEG QuickTime 

• MPEG-1 

プリンタは、これな外の形式のビデオクリップは読み込みません。 

開始する前に、メモリカードがプリンタに差し込まれ、使用する用紙トレイ 
に適切な用紙がセットされていることを確認します。 

1. 表示と印刷を選択し、 0 K を押します。 

2. L 判または化大を選択してから、印刷する写真を選択し、 0 K を押しま 
す。 

3. 用紙サイズを選択し、 0K を押します。 

4. 左とちの矢印を巧ってビデオを スクロールし ます。 

「2^を記ビデオには、画像の下部にビデオカメラのアイコンが表示 
S されます。 

5. ビデナを再生するには、上矢印を押します。 

6. 印刷するフレームを選巧するには、上矢印を押して、ビデオを一時停止 
させます。フレームの選巧には、ビデオの一時惇止が必要です。 

7. 0K を押して、印刷す るフレー ムを選巧します。 

8. プリントを巧して、選巧したフレームを印刷します。 

写真のインデックスの印刷 

インデックスにメモリカードに記録されている最大2000枚の写真のサムネ 
-ルとインデックス番号が表示されます。フォト巧紙の代わりに普通紙を使 
用してコストを節約します。 

写真のインデックスは複数ページにわたる場合があります。 
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開始する前に、メモリカードがプリンタに差し込まれ、使用する用紙トレイ 
に適切な用紙がセットされていることを確認します。 

1. 表示と印刷を選巧し、 OK を巧します。 

2. すべて印刷を選巧し、 0 K を押します。 

3. A 4 用紙を選択します。 

4. インデックスシートアイコン （16 枚/ぺージ）を選択し、 OK を巧します。 


印刷を停止する 

進行中の印刷ジョブを停止するには、キャンセルを押します。 
デジタルカメラからの写真印刷 


USB ケーブルを使巧して、 Pic 旧 ridge 対応デジタルカメラを直接カメラポ 
-卜に接続して、写真を印刷することができます。 Bluetooth ワイヤレステ 
クノロジー対応のデジタルカメラをお持ちの場合は、オプションの 
HP Bluetooth ® ワイヤレスプリンタアダプタをプリンタに差し込んで、写真 
をプリンタにワイヤレスで送信することができます。 

デジタルカメラから印刷する場合は、カメラで選巧した設定が使用されま 
す。詳細については、カメラに付属のマニュアルを参照して〈ださい。 


Bluetooth ワイヤレステクノ ロジー対応のデジタルカメラ 
Bluetooth ワイヤレステクノ ロジー対応のデジタルカメラをお持ちの場合 
は、オプションで HP Bluetooth ® ワイヤレスアダプタを購入し 、 Bluetooth 
ワイヤレス接続を使用してカメラから印刷することができます。 

を記 Bluetooth ワイヤレステクノロジー対応のその他のデバイス 
\=n ( PDA やカメラ電話など）からも印刷できます。詳細については、 他の 
デバイスに接続する および Bluetooth アダプタに付属のマニュアルを 
参照してください。 

1. ディスプレイの Bluetooth メニューを使用して、プリンタの Bluetooth 才 
プションを設定します。詳しくは、 設定を 参照してください。 

2. 用紙をセットします。 

3. HP Bluetooth ® ワイヤレスプリンタアダプタを、プリンタ前面のカメラ 
ポートに差し込みます。 

アダプタがデータを受信できる状態になると、アダプタのランプが点滅 
します。 

4. デジタルカメラにイ寸属 のマニュアルの 手順に従って、写真をプリンタに 
送信します。 
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PictBridge テクノ ロジー対応のデジタルカメラ 

1. Pic 旧 ridge 対応デジタルカメラの電源をナンにして、印刷する写真を選 
択します。 

2. 巧紙をセットします。 

3. カメラが PictBridge モードになっていることを確認し、カメラに付属の 
USB ケーブルを巧巧して、プリンタ前面のカメラポートにち続します。 
プリンタによって PictBridge 対応カメラが認識されると、選択した写真 
が自動的に印刷されます。 

iPod からの写真印刷 

写真を保存できる iPod をお持ちの場合は、 iPod をプリンタに接続して、写 
真を印刷することができます。 

開始する前に 

iPod にコピーする画像が JPEG お式であることを確認します。 

「2^を記 iPod は、お住まいの国 / i 也域によっては入手できない場合があり 
凶ます。 


写真を iPod にインポートするには 

1. iPod 巧 Belkin Media Reader を使用して、メモリカードから iPod に写 
真をコピーします。 

2. iPod メニューの[写真のインポート]を選択して、写真が iPod に保存さ 
れたことを確認します。写真が [Rolls] として表示されます。 

写真を iPod から印刷するには 

1. iPod に付属の USB ケーブルを使用して、プリンタ前面のカメラポート 
に iPod を接続します。写真の読み込みには数分間かかり、その間、プ 
リンタ画面には[デバイスの読み込み]が表示されます。そのを、プリン 
夕画面に写真が表示されます。 

2. 印刷する写真を選択し、印刷を押します。写真の選択と印刷の詳細につ 
いては、 写真の印刷を 参照してください。 

写真のレイアウト 

廣示と印刷]メニューから印刷機能を選択し、 0 K を巧します。印刷機能を 

選んだら、巧紙サイズ、レイアウトを選巧します。 


レイアウト 

用紙サイズ（写真のサイズ） 

フチ無しぺージあたり1枚 

4 x 目インチ （4 X 目インチ） 


10 X 15 cm (10 X 15 cm ) 


5 x 7 インチ （5 x 7 インチ） 
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備き) 


レイアウト 

用紙サイズ（写真のサイズ） 

■ 


8.5 X 11インチ （8.5 x 11 インチ） 

ぺージあ 

■ 

たり1枚 

3.日 X 5インチ （3.25 X 4.75 インチ） 

4 X 目インチ (3.75 X 日.7日インチ） 

10 X 15インチ （9.53 X 14.目インチ） 

己 X 7インチ (4.75 X 6.75 インチ） 

8 X 10インチ (7.75 X 9.7 日インチ） 
8.5 x 11 インチ （8 x 10 インチ） 

A 6 (9.86 x 14.16 cm ) 

A 4 (20 X 25 cm ) 

ハガキ (9.36 x 14.16 cm ) 

L 半り （8.25 x 12.06 cm ) 

ぺージあ 

■ 

たり2枚 

3.5 X 日インチ (2.25 X 3.2 日インチ） 

4 X 6インチ (2.75 X 3.75 インチ） 

曰 X 7インチ (3.25 X 4.75 インチ） 

8 X 10インチ （4.7 日 X 6.日インチ） 

8.5 X 11インチ（日 X 7インチ） 

A 6 (6.92 x 9.86 cm ) 

A 4 (13 x 18 cm ) 

ハガキ (6.8 x 9.36 cm ) 

L 半り（日.87 X 8.25 cm ) 


ぺージあたり3枚 3.5 x 5 インチ （1.5 x 2.25 インチ) 



4 X 目インチ （1.7 日 X 2.62 日インチ) 
日 X 7インチ (2.25 X 3.37 日インチ) 
8 x 10 インチ （3.33 X 己インチ） 
8.5 x 11 インチ （4 x 目インチ） 

A 6 (4.77 x 7.1 己 cm ) 

A 4 (10 x 15 cm ) 

ハガキ (4.52 X 6.78 cm ) 


L 半り (3.96 X 5.94 cm ) 


ぺージあたり4枚 3.己 x 5 インチ （1.5 x 2.25 インチ) 
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懒き) 


レイアウト 

用紙サイズ（写真のサイズ） 

■I 


4 x 目インチ （1.7 己 x 2 .己インチ） 

己 X 7インチ （2.2 X 3.2 己インチ） 

8 X 10インチ （3 .日 X 4.7 日インチ） 
8.5 x 11 インチ （3.5 x 5 インチ） 

A 6 (4.77 X 6.92 cm ) 

A 4 (9 x 13 cm ) 

ハガキ (4.52 x 6.5 cm ) 

L 半り (3.96 x 5.7 cm ) 


ぺージあたり9枚 

3.日 x 5 インチ （1 x 1.375 インチ） 

4 x 目インチ （1.125 x 1.5 インチ） 

■■■ 

■■■ 

■■■ 

日 x 7 インチ （1.5 x 2 インチ） 

8 x 10 インチ （2.2 己 x 3 インチ） 

8.5 X 11インチ (2.5 X 3.25 インチ）- 
ウホレットサイズ 

A 6 (3.07 x 4.05 cm ) 

A 4 (6.4 X 8.4 cm ) 

ハガキ (2.9 x 3.86 cm ) 

L 半り (2.53 X 3.36 cm ) 



! tV を記選択したレイアウトに合わせて写真が回転して表示されます。 


写真の品質の向上 

このプリンタはさまざまな補正機能により、メモリカードから印刷された写 
真の品質を向上させることができます。これらの印刷設定を変更しても元の 
写真には影響はなく、印刷結まだけが変わります。 

明度のほい写真を調整する 

1. 表示と印刷を選択し、 0 K を押します。 

2. ウイザードを選巧し、 0 K を巧します。 

3. 画面の指示に従って用紙サイズと写真を選択し、 0 K を巧してメニューを 
表 ' J 、 します。 

4. 写真の編集を選巧し、 0 K を巧します。 

5. 写真の明度を選巧し、 0 K を押します。 

6. 4と►を押して、お望みのレベルまで写真の明度を上げたり下げたり 
し、 0 K を押します。 
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写真のホ目を補正する 

[写真の修正]機能をオンにすると、自動ホ目補正機能が有効になります。[写 
真の修正]機能をち劾にしておくと、スマートフォーカス、逆化補正および 
ホ目補正機能が選巧した写真に適巧されます。 

^ [写真の修正]機能をオンにするには、写真の修正を押します。 

ほ品質なビデオクリップを調整する 

この詳細設定は、ビデオクリップから印刷された写真に影響を与えます。 

ビデオクリップから印刷された写真の品質を向上する 

1. 設定を選択し、 OK を押します。 

2. 矢印キーで基本設をを選択し、 OK を押します。 

3. 矢印キーでビデオの強調を選択し、 0K を押します。 

4. オンを選巧し、 OK を押します。 

ビデオクリップからの写真の印刷に関する詳細については、 メモリカードか 
ら写真を印刷する を参照してください。 

クリエイティブな印刷 

このプリンタではさまざまなツールや劾まを適用して、クリエイティブに写 
真を使巧できます。これらの印刷設定を変更しても元の写真には影響はな 
く、印刷結まだけが変わります。 

カラー効まを加える 

プリンタのカラーオプションをカラー（デフォルト）からモノクロ、セピ 
ア、またはアンティークに変更して、写真に適巧できます。 

褐色トーンのセピアを選択すると、褐色トーンで印刷され、 1900 年代初頭 
に撮影された写真に似た感じが出ます。アンティークを選択すると、同じ褐 
色卜ーンでも手で着色されたような外観を与えるために、さらに淡い色が加 
えられます。 

1. 表示と印刷を選巧し、 OK を押します。 

2. ウィザードを選巧し、 OK を巧します。 

3. 画面の指示に従って用紙サイズと写真を選択し、 OK を巧します。 

4. 選が完了を選択し、 OK を押します。 

5. [写真の編集]を選巧し、 OK を押します。 

6. カラー効まを選巧し、 OK を押します。 

7. 用紙サイズを選択し、 OK を押します。 
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印刷に日付/時間を追加する 


写真を撮影するときに、写真の前面にスタンプを印刷し、それを表示するこ 
とができます。この詳細設定は、すべてのプリントに影響を与えます。 

1. 設をを選択し、 0 K を押します。 

2. 矢印キーで基本設定を選択し、 OK を巧します。 

3. 日付スタンプを選択し、 OK を押します。 

4. 次の曰か/時間スタンプオプションのどれかを選択します。 

- 日付と時刻 

- 日付のみ 

- オフ 

写真を修整しその変更を保存するためにコンピュータを使用している場合、 
元の日付/時間情報は失われます。プリンタのコント ロール パネルを使用して 
写真に変更を加えても、曰か/時間情報に影響をちえません。 

印刷品質を変更する 

写真の印刷品質を変更することができます。デフォルトの印刷品質は[高画 
質]で、最も高い品質の写真を印刷できます。[標準画質]を選択すると、イン 
クの使用量を節約し、印刷時間も短縮できます。 

印刷品質を変更するには 

1. 設定を選択し、 0 K を押します。 

2. ツールを選択し、 0 K を押します。 

3. 印刷品質を選択し、 OK を押します。 

4. 標準画質を選択し、 OK を巧します。 

印刷品質は次の印刷ジョブが終わると[高画質]に戻ります。 

写真のトリミング 

ズーム+およびズーム-を押して、 1.25 X 刻みで倍率を増加または縮小しま 
す。最大レベルは 5.0 X です。 

1. 表示と印刷を選巧し、 0 K を押します。 

2. L 判または化大を選択してから、印刷する写真を選巧し、 0 K を押しま 
す。 

3. 用紙サイズを選択し、 0 K を押します。 

4. 用紙サイズを選択し、 OK を押します。 

5. ズーム+を押すと、 1.25 X 刻みで写真の倍率が増加します。緑のトリミ 
ングボックスが表示されます。お望みの倍率に達するまでズーム+を繰 
り返し押します。（ズームインした後、ズーム■を押してズームアウトで 
きます)。 

を記選択した倍率での印刷が印刷の品質を著しく落とす場合、卜 
S リミングボックスは緑から黄に変わります。 
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6. どの化大レベルでも、矢印を使巧してトリミングボックスを左、ち、 

上、または下に移動できます。 

7. 印刷する画像の部分がトリミングボックスに入っていたら、 0 K を押し 
ます。 

トリミングを変更しても、元の写真には影響はなく、印刷結まだけが変 
わります。 

パノラマ写真を印刷する 

1. 表示と印刷を選巧し、 0 K を押します。 

2. プロジェクトを選択し、 0 K を押します。 

3. パノラマ印刷を選択し、 0 K を押します。 

4. 指示にしたがって、10 X 30 cm (4 x 12 インチ）の巧紙をセットし、 0 K 
を押 L すず 

5. 写真を選択して OK を巧します。写真を印刷前に切り取ることもできま 
す。トリミングボックスは、3:1のアスペクト比になっています。 

「2^を記パノラマモードで印刷されたすベての写真は、フチ無しで印刷 
M されます。 
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4 接続する 


このプリンタなら、いろいろなデバイスと接続したり、あなたと大切な人を 
つなげることができます。 

他のデバイスに接続する 

このプリンタでは、コンピュータや化のデバイスに接続するいくつかの方法 
がご利巧頂けます。接続の種類によって、可能な操作は異なります。 


接続の種類とほ用するもの 


メモリカード 


メモリカード 


互換性のあるデジタルカメラのメモ 
リカード 


可能な操作 


• メモリカードからプリンタに直 
接出力できます。 

プリンタに差し込んだメモリカ 
-ドからコンピュータに写真を 
保巧して 、 HP Photosmart 
Premier またはその他のソフト 
ウェアで写真を調整または整理 
できます。詳細については、 コ 
ンピュータへの写真の保存 およ 
び メモリカードから写真を印刷 
する を参照してください。 



メモリカードを、プリンタ前面の適 
切なメモリカードスロットに差し 
込みます。 

USB 


3 メー トルな下の長さのユニバ 
-サルシリアルバス （ USB ) 2.0 
フルスピード準拠ケーブル。 

USB ケーブルを使巧してプリン 
夕を接続する手順については、 
『クイックスタート』ブックレ 
ットをご覧ください。 

インターネットにアクセスして 
いるコンピュータ (HP 
Photosmart 共有を使用)。 


コンピュータからプリンタに印 
刷します。 コンピュータからの 
EP 刷を 参照してください。 

プリンタに差し込んだメモリカ 
-ドからコンピュータに写真を 
保巧して 、 HP Photosmart 
Premier またはその他のソフト 
ウェアで写真を調整または整理 
できます。 

HP Photosmart 共有を通して写 
真を共有します。 

HP Photosmart ダイレクトプリ 
ントデジタルカメラからプリン 
夕に直接印刷します。詳細につ 
いては、 デジタルカメラからの 
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( 続き） 

接続の種類と使用するもの 

可能な操作 


写真印刷 およびカメラのマニュ 
アルを参照してください。 

PictBridge 

が 

PictBridge 対■応のデジタルカメラか 
ら直接プリンタに出力できます。 
詳細については、 デジタルカメラか 
らの写真印刷 およびカメラのマニュ 
アルを参照してください。 

PictBridge の記号 


PictBridge 対応のデジタルカメラお 
よび USB ケーブル。 

カメラをプリンタ前面のカメラポー 
卜に接結します。 


Bluetooth 

オプシヨンの HP Bluetooth ワイヤレ 
スプリンタアダプタ。 

プリンタにこのアクセサリが付属し 
ている場合、または別個に購入した 
場合の手順については付属マニュア 
ルおよびオンスクリーンヘルプを参 
照してください。 

Bluetooth ワイヤレステク ノロ ジー 
に対応したデバイス（デジタルカメ 
ラ、カメラ電話、または PDA) から 
プリンタに印刷します。 

カメラポートを通してプリンタに才 
プシヨンの HP Bluetooth ワイヤレ 
スプリンタアダプタを接続する場 
合、必要に応じて Bluetooth プリン 
タメニューを必ず設定して〈ださ 
し、。 設定を 参照してください。 

iPod 

iPod と iPod に付属ずる USB ケーブ 
ル。カメラをプリンタ前面のカメ 
ラポートに接続しまず。 

(写真を保存した） iPod からプリンタ 
に直接印刷します。詳しくは、 
iPod からの写真印刷を 参照してくだ 
さい。 
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コン ピュ ータへの 写真の保存 

コンピュータとメモリカードの2つのデバイス間に USB 接続が確立してい 
れば、プリンタに差し込んだ任意のメモリカードからコンピュータに写真を 
保存することができます。 

Windows コンピュータをお使いの場合 

な下のち式のどれかを使用して、コンピュータに写真を保存します。 

• プリンタにメモリカードを差し込みます 。 HP Photosmart Premier 転送 
ソフトウェア （HP Transfer および Quick Print ) でコンピュータ画面を開 
き、画像を保存するコンピュータの場巧を指定します。詳細について 
は、オンスクリーンの HP Photosmart ソフトウェアヘルプを参照してく 
ださし、。 

• プリンタにメモリカードを差し込みます。メモリカードは 、 Windows 
エクスプローラにリムーバブルドライブとして表示されます。リムーバ 
ブルドライブを開いて、力ードからコンピュータ上の任意の場所に写真 
をドラッグすることができます。 

Macintosh をお巧いの場合 

1. プリンタにメモリカードを差し込みます。 

2. iPhoto が起動して、メモリカードの情報が読み込まれるまで待ちます。 

を記 iPhoto はデフォルトのアプリケーシヨンとして指定してある 
S 場合のみ、起動します。 

3. [インポート]をクリックして、力ード内の写真を Macintosh に保存しま 
す。 

を記メモリカードは、デスクトップにドライブアイコンとしても表 
S 示されます。そこで開いて、力ードから Macintosh 上の任意の場所に 
写真をドラッグすることもできます。 

HP Photosmart 共有による接続 

HP Photosmart 共有を使巧し、電子メール、オンラインアルバム、または 
オンライン写真仕上げ サービスを 使用して、友人や家族と写真を共有しま 
す。プリンタは USB ケーブルを通して、インターネットにアクセスしてい 
るコンピュータに接続し、 HP ソフトウェアをインストールする必要があり 
ます。共有を使おうとしても、必要なソフトウェアがすべてインストールま 
たは設定されていない場合は、必要な手順を指示するメッセージが表示され 
ます。 
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共有 ( USB ) を巧用して写真を送信する ( Windows ューザー): 

1. メモリカードを差し込み、写真を選がします。 

2. プリンタ画面の共ちを選択して、 OK を押します。 

3. コンピュータの指示に従って、選択した写真を他の人と共有します。 

共有 ( USB ) を使用して写真を送信する ( Mac ューザー): 

1. [HP Photosmart Studio ] を開いて、共有する写真を選択します。 

HP Photosmart Studio の詳細については、 HP Photosmart Premier 
(Windows ューザー) を参照してください。 

2. HP Photosmart Studio ツールバーで、[共ち]をクリックします。 

3. 続行をクリックして、コンピュータの指示にしたがい、選択した写真を 
共有します。 

HP Photosmart 共有を使巧する詳細については、オンスクリーンソフトウ 
エア ヘルプをご覧ください。 
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5 コン ピュータからの印刷 

コンピュータから印刷するには、プリンタソフトウェアをインストールする 
必要があります。ソフトウェアのインス！—ルにより 、 HP Photosmart 
Premier (Windows フルインス I —ルユーザー）か HP Photosmart Essential 
(Windows Express インス I —ルユーザー）または HP Photosmart Studio 
(Mac ユーザー）のいずれかがコンピュータにインストールされます。このソ 
フトウェアを使って写真の整理、共有、編集、印刷ができます。 

ソフトウェアのインストールに関する詳細については、『クイックスタート 
ガイド』をご覧ください。常に最新機能を利巧できるように、定期的にソフ 
トウェアを更新してください。更新手順については、 ソフトウェアのアップ 
デー トを参照してください。 

写真を使って作業するには、プリンタに接続しているコンピュータに写真を 
転送する必要があります。 コンピュータへの写真の保存を 参照してくださ 
い。 

「您グを記 Windows ユーザー ： HP Photosmart Premier は、 Intel ® 

S Pentium ® III (または同等品）な降を搭載したコンピュータでのご使用を 
推奨します。 

プリンタソフトウェアでクリエイティブオプションを使用す 
る 

り•下のヒントを参考にして 、 HP Photosmart Premier、HP Photosmart 
Essentia し HP Photosmart Studio ( Mac ) および HP Photosmart 共有を使巧 
してみて〈ださい。 


HP Photosmart Premier (Windows ューザー） 

HP Photosmart Premier は使いやすい ソフ トウエア プログラムで、 基本的な 
写真編集および印刷に加え、より写真を楽しめる機能が備わっています。こ 
のソフ トウエアを使えば 、 HP Photosmart 共有にアクセスして写真を簡単に 
共有することができまず。 


HP Photosmart Premier を開く 

デスクトツプにある [HP Photosmart Premier] のアイコンをダブルクリ 
ツクします。不明点がある場合は 、 HP Photosmart Premier のソフトウ 
エアヘルプを参照してください。 
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HP Photosmart Premier のさまざまな機能を巧巧する： 

• 表示-複数のサイズおよびちまで写真を表示します。写真を簡単に整理 
I で管巧でさ•ホす 

• 編集-写真をトリミングしたり、ホ目の付いた写真を補正します。異な 
るサイズ、さまざまなレイアウトで、写真を自動的に調整し補正しま 
す。 

• 印刷-異なるサイズとさまざまなレイアウトで、写真を印刷します。 

• 共有- HP Photosmart 共有を使用すれば、大きなファイルを添付しなく 
ても、ち人や家族に写真を送信できます。電子メール送信の大変便利な 
方まです。 

• 作成-アルバムぺージ、力ード、カレンダー、パノラマ写真、 CD ラべ 
ルなどを簡単に作成します。 

• バックアップ-保管および保巧するために、写真のバックアップコピー 
を作成します。 


HP Photosmart Essential (Windows ユーザー） 

HP Photosmart Essential は基本的な写真編集および印刷が巧能な使いやすい 
ソフトウェアプログラムです。このソフトウェアを使えば、 HP 
Photosmart 共有じアクセスして写真を簡単に共有することができます。 

HP Photosmart Essential は Windows 版のみ用意されています。 


HP Photosmart Essential を開 < 

デスクトップにある [HP Photosmart Essential ] のアイコンをダブルク 
リックします。不明点がある場合は、 HP Photosmart Essential のソフト 
ウェアヘルプを参照してください。 

HP Photosmart Essential のさまざまな機能を巧巧する： 

• 表示-複数のサイズおよびちまで写真を表示します。写真を簡単に整理 

I で管 J 由でまホホ 

• 編集-写真をトリミングしたり、ホ目のある写真を補正します。写真の 
品質を自動的に調整し向上させます。 

• 印刷-異なるサイズとさまざまなレイアウトで、写真を印刷します。 

• 共有- HP Photosmart 共有を使用すれば、大きなファイルを添付しなく 
ても、ち人や家族に写真を送信できます。電子メール送信の大変便利な 
方まです。 


HP Photosmart Studio (Macintosh ユーザー） 

Dock の [HP Photosmart Studio ] アイコンをクリックします。 

HP Photosmart Studio からアクセス可能な HP Photosmart Mac ソフトウェ 
ァ： 

• インポート - HP デジタルカメラから写真やビデオをインポートしま 
す。 

• 表示と管理-写真やビデオの表示、整理および管理を行います。 
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• 編集-画像の調整および補正を行います。 

• スライドショー-写真のオンラインスライドショーを作成します。 

• パノラマ-複数のイメージから1つのパノラマイメージを作成します。 

• 作成-アルバムぺージ、力ード、ラベル、ポスターおよびバナー等を作 
成します。 

• 印刷-標準サイズまたはインデックスシートフォーマットで写真および 
フレームの印刷を行いまず。 

• 共有-大きなファイルを添付せずに家族やち人と写真を共有できます。 

• ショップ-オンラインでプリントおよびギフトを注文します。 

HP Photosmart 共ち 

HP Photosmart 共有では、電子メールに大きなファイルを添付しなくても、 
家族やち人に写真を送信できまず。詳細については、 HP Photosmart 共有 
による接続 および HP Photosmart Premier ヘルプまたは HP Photosmart 
Essential ヘルプを参照してください。 

HP Photosmart 共有を開〈 (Windows ユーザー》 

HP Photosmart Premier または HP Photosmart Essential の [HP 
Photosmart 共有]タブをクリックします。 


HP Photosmart 共有を開〈 (Mac ユーザー》 

HP Photosmart Premier の[アプリケーシ ヨン ] タブをクリックし、 [HP 
Photosmart 共有]をダブルクリックしまず。 

プリンタの基本設定 

印刷の詳細設定はデフオルトで設定されていますが、必要に応じて変更する 
ことができます。コンピュータから印刷するとき、特定のジョブ設をを行え 
ます。印刷前に設定を変更するとき、その変更は現在の印刷ジョブにのみ影 
響を与えます。一部の Windows ソフトウェアプログラムでは、阿品 ij ] ダイ 
アログボックス内部で [ プロパティ ] または[詳細設定]をクリックし、詳細 
な印刷機能にアクセスします。印刷設定に関する詳細については、オンスク 
リーンヘルプを参照してください。 


印刷の詳細設定にアクセスする (Windows ユーザー ) 

1. 通常、 [ ファイル ] メニユーから [EP 刷]を選択して、[印扁 Ij] ダイアログボ 
ックスを開きます。 

2. [印刷]ダイアログボックスタブで印刷の詳細設定を変更するか、[プロ 
パティ]または[詳細設を]をクリックして印刷の詳細設定にアクセスし 
ます。 


HP Photosmart D 7100 series ユーザーガイド 


43 


第 5 章 


印刷の詳細設定にアクセスずる ( Mac ユーザー) 

1. 通常、[ファイル]メニューから[プリント]を選択して、[印刷]ダイアロ 
グボックスを開きます。 

2. [印刷部数と印刷ページ]ドロップダウンメニューで、変更する印刷オプ 
ションを選巧して、[プリント]ダイアログボックスの印刷の詳細設をを 
変更します。 

印刷の詳細設定を変更する詳細については、オンスクリーンヘルプを参照し 
てください。 

オンスクリーンヘルプを開く 

Windows ユーザー： 

• キーボードの F 1 を押しまず。 

• フィールドレべルのヘルプの場合、[印刷]ダイアログの右上のド]をクリ 
ックしまず。 

Mac ユーザー 

1. [Finder] から [ヘルプ]、 [Mac ヘルプ！ を選択します。 

2. [ライブラリ]から [HP Photosmart Mac Help] を選択して、 

[HP Photosmart Mac Help] の目次から対象のプリンタ名を選択しま 

ず。 

HP Real Life テク ノロ ジ機能 

HP Real Life テクノロジソフトウエア機能には、さまざまな写真の編集や補 
正オプションがあります。これらの機能（自動ホ目除去や逆光補正など）によ 
り、高品質写真を簡単に印刷することができます。 

次の 3 つのオプションがあります。 

• [標準]は、印刷する画像を鮮明にしたり、インターネットからダウンロ 
-ドした画像など、化解像度の画像の品質を向上させ、クリアにしま 
す。 

• [全体]設をを選がすると、露出不足または露出過を、暗い部分やホ目、 
不鮮明な色がある写真を修正します。 

• HP Photosmart ソフトウエアなどのソフトウエアプログラムを使って、 
画像を手動で編集するじは、[オフ]に設をします。 

Real Life テクノ ロジー機能にアクセスする ( Windows ユーザー） 

1. 通常、[ファイル]メニューから[印刷]を選択して、[印刷]ダイアログボ 
ックスを開きます。 

2. 拥紙/品質]タブをクリックし、 [Real Life Digital Photography] ボタン 
をクリックするか、または、[プロパティ]または[詳細設定]ボタンをク 
リックし、 [Real Life Digital Photography] ボタンをクリックします。 
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Real Life テクノロジ機能にアクセスする （ Mac ユーザー) 

1. 通常、[ファイル]メニューから[プリント]を選択して、[プリント]ダイ 
アログボックスを開きます。 

2. [印刷部数と印刷ぺージ]ドロップダウンメニューから [Real Life Digital 
Photography ] を選択します。 
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6 お手入れとメンテナンス 


この プリンタは、メンテナンスの必要がほとんどありません。プリンタとサ 
プライ品を長持ちさせ、常に写真を最高品質で印刷できるようにするには、 
この セクションのガイドラインに従ってください。 

• プリンタのクリーニングとメンテナンス 
• ソフトウェアのアップデート 
• プリンタとインクカートリッジの保管と移動 
• フォト用紙の品質を維持する 

プリンタのクリーニングとメンテナンス 

このセクションに示す簡単な手順に従って、プリンタとインクカートリッジ 
を、常にきれいで手入れの行き届いた状態に保ってください。 

プリンタの外側をクリーニングする 

1. プリンタの電源を切り、プリンタ背面の電源コードを抜きます。 

2. 軽く水で濡らした柔らかいホで、プリンタの外側を巧きます。 

A ; ま意洗剤は使巧しないで〈ださい。家庭用クリーナや洗剤はプリン 
夕の表面を傷つけるおそれがあります。プリンタの内部はクリーニン 
グしないでください。内部に液体が入らないようにしてください。プ 
リントへッドのスライド部分の金属ロッドに油をささないでくださ 
し、。プリントへッドが前後に動く際に発生するノイズは異常ではあり 
ません。 


プリンタの調整 

セルフテストレポートのいずれかのカラーブロックに、緒または白い線が 
表示されるときは、次の手順を実行してください。 

プリンタを調整した後も印刷品質に問題がある場合、 お手入れとメンテナン 
スで 説明した手順でプリントへッドのクリーニングを行ってください。調整 
とクリーニングによっても印刷品質の問題が解ましない場合は、 HP サポー 
卜に連絡してください。 

1. レターまたは A 4 の白い未巧巧普通紙をメイントレイにセットします。 

2. 設定を選巧し、 0 K を押します。 

3. ツールを選択し、 0 K を押します。 

4. プリンタの調整を選がします。 

プリンタはプリントヘッドを調整し、調整ぺージを印刷し、プリンタを 
校正します。調整ぺージは、リサイクルまたは破棄してください。 

5. OK を押します。 
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サンプルページの印刷 

サンプルぺージを印刷して、プリンタの写真の印刷品質をテストし、巧紙が 
正しくセットされているかどうかを確認します。 

1. メイントレイに用紙をセットします。フォト巧紙である必要はありませ 
ん。普通紙をセットします。 

2. 設定を選巧し、 OK を押します。 

3. ツールを選択し、 0K を押します。 

4. サンプルぺージの印刷を選択し、 0K を押します。 

プリントへッドの自動クリーニング 

印刷した写真に、またはセルフテストレポートのカラーブロックに白い線 
や縮が表示されたら、次の手順でプリントへッドをクリーニングしてくださ 
し、。不必要にプリントヘッドをクリーニングしないでください。インクの消 
まちを早め、プリントへッドのインクノズルの寿命を短くします。 

1. メイントレイに巧紙をセットします。普通紙を使用して、フォト用紙を 
節約します。 

2. 設定を選巧し、 0K を押します。 

3. ツールを選択し、 0K を押します。 

4. プリントヘッドのクリーニングを選巧し、 0K を押します。 

プリントへッドをクリーニングした後でも印刷品質がよくないように見える 
場合、 プリンタの調整で 説明した手順にしたがって、プリンタの調整を行っ 
てください。クリーニングや調整を行っても印刷品質の問題が解みしない場 
合は、 HP サポートに連絡してください。 

インクカートリッジの端子の手動クリーニング 

プリンタディスプレイに力ートリッジが入っていないか、または損傷してい 
ますというメッセージが表示されたら、銅色のインクカートリッジの端子を 
クリーニングしてください。 

インクカートリッジ端子をクリーニングする前に、インクカートリッジを取 
り外し、インクカートリッジの端子またはインクカートリッジスロットが 
何かで覆われていないことを確認してから、力ートリッジを再び取り付けて 
ください。それでも力ートリッジが見つかりませんまたは損傷しています、 
いうメッセージが表示される場合、インクカートリッジの端子をクリーニン 
グしてください。端子をクリーングした後でもまだこのメッセージが表示さ 
れる場合、インクカートリッジを交換する必要があります。対象のインク 
力ートリッジを取り外し、下部に記載してある YYYY/MMM/DD お式の保証 
期限を調べます。保証期限に達していない場合は、 HP サポートじ連絡し 
て、交換用インクカートリツジを入手してください。 
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インクカートリッジの端子をクリーニングするには 

1. 端子をクリーニングするには、な下のものを用います。 

- 蒸留水、ろ過水、ボトル入りの水（水道水にはインクカートリッジに 
損傷をちえる可能性がある巧染物質が含まれている場合があります） 

A を意インクカートリッジ端子のクリーニングに、プラテン 
^クリーナーやアルコールは使用しないでください。インクカ 
-トリッジまたは HP Photosmart プリンタが損傷するおそれ 
があります。 

- 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、または繊維がちぎれたり残 
ったりしない柔らかい布 

2. プリンタの上部カバーを開きます。 

3. インクカートリッジ スロッ トの下のグレイのタブを強く押してプリンタ 
内部のグレイのラッチを外します。 

A を意複数のインクカートリッジを同時に取り外さず、一度に1 
^つのインクカートリッジを取り外してクリーニングするようにし 
てくださし、。インクカートリッジを30分な上プリンタの外に放 
置しないでください。 

4. 綿棒や布を水に軽〈浸し、余分な水分は絞り取ってください。 

5. インクカートリッジはそのハンドルをつかみ、綿棒または布で銅色の端 
子のみをそっとがいてください。 



6. インクカートリッジを空のスロットに戻し、グレイのラッチをカチッと 
音がして収まるまで押し下げます。 

7. 必要に応じて、他のインクカートリッジも同じ手順を繰り返してくださ 
い。 

8. 上部 カバーを 閉じます。 

A を意インクサプライ品は加圧型です。インクサプライ品に異物を差 
^し込むと、インクが飛び出して人や物に付くことがあります。 

セルフテストレポートの印刷 

印刷に関して問題が発生する場合、セルフテストレポートを印刷してくださ 
し、。この2ぺージのレポート（化張セルフテスト該断ぺージ）は印刷の問題 
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を該断するのに役立ちます。また、 HP サポートに電話する必要が生じた場 

合に必要な重要な情報が含まれます。このレポートにより、インクカートリ 

ッジに残っているインクのおおよそのパーセンテージを確認することができ 

ます。 

1. 設をを選巧し、 0 K を押します。 

2. ツー ルを選択し、 0 K を押します。 テスト ぺージの印刷まで スクロール 
します。 

3. テストぺージの 印刷を選択し、 0 K を押します。 

HP Photosmart は、次の情報を含む2ぺージのセルフテストレポートを印刷 

します。 

• 製品情報：モデル番号、シリアル番号、およびその他の製品情報を含み 
ます。 

• リビジョン情報：ファームウェアバージョン番号を含み、 HP 両面印刷 
アクセサリ（送受切り替え器）を取り付けているかどうかを示します。 

• インクデリバリシステム情報：取り付けられたそれぞれのインクカー 
トリ ッジのおおよそのインク残量、 各インクカートリッジの ステー タ 
ス、各力ートリッジを取り付けた日、各力ートリッジの使用期限を表示 
します。 

• プリントヘッドアセンブリ情報： HP サポートに電話する必要が生じた 
場合に使用する、診断に役立つ情報が含まれます。 

• プリントヘッドパラメータ： HP サポートに電話する必要が生じた場合 
に使用する、診断に役立つ情報が含まれます。 

• 印刷品質パターン： 6色ブロックを表示し、取り付けられた6つの力一 
トリ ッジのそれぞれを表します。結がカラーブロックを通して表示され 
るとき、または表示されないカラーブロックがあるとき、 お手入れとメ 
ンテナンス で説明した手順を使用してプリン トへッ ドをクリー ニン グし 
てください。プリン トへッ ドをクリー ニン グしたのにカラーブロックが 
印刷品質問題を示す場合、 プリンタの調整 で説明した手順を巧巧してプ 
リンタを調整してください。クリー ニン グと調整を行ってもカラーブロ 
ックに引き続き印刷品質の問題が示される場合、 HP サポートに連絡して 
ください。 

• 履歴ログ： HP サポートに電話する必要が生じた場合に使巧する、該断 
に役立つ情報が含まれます。 
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セルフテストレポート 


ソフトウェアのアップデート 

常に最新の機能を利巧できるように、を期的に最新バージョンのプリンタソ 
フトウェアをダウンロードしてください。プリンタソフトウ; L アのアップデ 
—卜をダウンロードするには、 www . hp . com/support にアクセスするか、 

HP ソフトウェアアップデートを使巧します。 

を記 HPWeb サイトからダウンロードしたプリンタソフトウェアの 
アップデートを使用しても、 HP Photosmart Premier ソフトウェアは 
アップデートされません。 


ソフトウエアのダウンロード （ Windows ) 


載 


を記インターネットに接続していることを確認してから、 HP ソフト 
ウェアアップデートを使巧します。 


1. Windows の[スタート]メニユーから、[プログラム] (Windows XP の場合 
は[すべてのプ□グラム])、 [ Hewlett - Packard ]、[ HP 更新]の順に選択し 
ます。 HP Software Update ウィンドウが開きます。 

2. [検索開始]をクリックします。 HP Software Update は、プリンタソフト 
ウェアのアップデートに関する HP の Web サイトを検索します。コン 
ピユータに最新のプリンタソフトウェアがインストールされていなけれ 
ば、ソフトウェアアツプデートが HP Software Update ウインドウに表 
7 F されます。 


皆 


を記コンピュータに最新のプリンタソフトウ1アがインストー 
ルされていれば、 HP Software Update ウィンドウに「現在、ご利 
用になれるソフトウェアアップデートはありません。」というメ 
ッセージが表示されます。 
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3. 使用できるソフトウェアアップデートがある場合は、ソフトウェアアッ 
プデートの隣にあるチェックボックスをクリックして選択します。 

4. [インストール]をクリックします。 

5. 画面の指示に従ってインストールを完了します。 

ソフトウエアのダウンロード ( Mac ) 


載 


を記インターネットに接続していることを確認してから、 
HP Photosmart Updater を巧巧します。 


1. Mac の円 nder で、龄動]、[アプリケーシ ヨン ] を選巧します。 

2. [Hewlett-Packard]、[Photosmart]、[HP Photosmart Updater] の順に 

選択します。 

3. 画面上の指示に従って、ソフトウIアアップデートの有無を確認しま 
す。 

ファイアウナールの内側にいる場合は、アップデータでプロキシサーバ 
情報を入力する必要があります。 

プリンタとインクカートリッジの保管と移動 

プリンタやインクカートリッジを巧用しないときは正しく保管することによ 
つて、プリンタとインクカートリツジを保護して〈ださし、。 


プリンタの保管と移動 

お使いのプリンタは、短期または長期間使用しなくても問題が生じないよう 
に設計されています。プリンタは高温、多湿を避け、直身ホ日光が当たらない 
室内に保管してください。 


A 


を意インクの漏れやこぼれを防ぐには、プリンタを横にした状態で 
の移動や保管を避け、その間、インクカートリツジは取り付けたまま 
にしておいてください。 


インクカートリツジの保管と移動 

プリンタを移動または保管するとき、インクが乾燥して固まらないようにイ 
ンクカートリツジをプリンタ内部に取り付けたままにしておいてください。 

A を意1インクの漏れやこぼれを防ぐため、プリンタの保管および移動 
^中はインクカートリツジを取り付けたままにします。使巧中のインク 
力ートリツジを長期間プリンタから出したままにしないでください。 

を意2プリンタの電源切断が完全に行われたことを確認してから、電 
源コードを取り外します。これにより、プリントヘッドを適切に保管 
することができます。 
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これらのヒントをもとに、 HP インクカートリッジのメンテナンスを行い、 
を定した印刷品質を確保してください。 

すべての未使巧のインクカートリッジは次に使用するまで、元の密封パッケ 
-ジ内に保管してください。インクカートリッジは室温 （15-35 °C) で保管し 
てください。 

フォト用紙の品質を維持する 

フォト巧紙で最高の印刷品質を得るには、このセクションのガイドラインを 
参考にしてください。 

フォト用紙を保管するには 

• フォト巧紙を元のパッケージまたは密封まのビニール袋に入れて保巧し 
ます。 

• パッケージに入ったフォト用紙は、涼しく、を燥した平らな場所に保管 
してください。 

• 使用しなかったフォト用紙はビニール袋に戻します。プリンタにセット 
したままにしたり、外に出したままにしておくと、用紙が力ールしま 
す。 


フォト用紙の取り扱いち 

• 巧紙に指紋が付かないように、必ずフォト用紙の端を持ってください。 

• フォト巧紙の端が力ールしている場合は、用紙をビニール袋に入れ、丸 
まった方向と逆方向にゆっくりと反らして、巧紙を平らにします。 
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トラブルシューテイング 


HP Photosmart プリンタは、故障しにくく、しかも使いやすく設計されてい 
ます。この章では、プリンタの巧いちやコンピュータを使用しないで印刷す 
る方法に関して、よく寄せられる質問を記載します。な下の項目について説 
明します。 

• プリンタのハードウ I ア関連の問題 
• 印刷関連の問題 

• エラーメッセー ジ 

その化のトラブルシューティング情報については、な下を参照してくださ 
い。 

• ソフトウェアインストールに関するトラブルシューティング：プリンタ 
に付属する『クイックスタート』ガイド。 

• プリンタソフトウェアおよびコンピュータからの印刷のトラブルシュー 
テイ ング:オンスクリーン HP Photosmart プリンタヘルプ。オンスクリ 
—ンの 「 HP Photosmart プリンタヘルプ」を表示する方まについては、 
ようこそを 参照してください。 

プリンタのハードウ X ア関連の問題 

HP サポートにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されてい 
るトラブルシューティングのヒントをお読みください。または、 

WWW. hp . com / support にアクセスし、オンラインサポートサービスをご覧く 
ださし、。 

r 巡 y を記プリンタを USB ケーブルでコンピュータに接続する場合は、3 
S メートル （10 フィーりな下の USB 2.0 high - speed ケーブルの使用を 
お勧めします。 

印刷ランプが青色に点滅しているが、ブリンタは印刷していない 

解決ちまプリンタは情報を処理中です。処理が終わるまでお待ちくだ 
さい。 


ミ主意ランプが点なしている 


解決モ法 

• プリンタの画面の指示を確認します。デジタルカメラがプリンタに 
接続されている場合は、カメラの画面の指示を確認します。プリン 
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夕がコンピュータに接続されている場合は、コンピュータのモニタ 
の指示を確認します。 

• プリンタの電源を切り、電源コードを巧きます。10救ほど待ってか 
ら、もう一度電源コードを差し込みます。プリンタの電源をオンに 
します。 

上記を行っても;'主意ランプが消灯しない場合、 www . hp . com / support じア 
クセスするか、 HP サポートに相談してください。 


メモリカードに保存した写真をプリンタが認識しない 

解み方法メモリカードの写真が、プリンタが直接読み込むことができ 
ないファイルお式です。 

• 写真をコンピュータに保存して、コンピュータから印刷します。詳 
細については、オンスクリーンの HP Photosmart ヘルプ、および力 
メラに付属のマニュアルを参照してください。 

• デジタルカメラで写真を撮影するときは、プリンタがメモリカード 
から直接読み込めるファイルおまで保存してください。サポートす 
るファイル形式の一覧については、 プリンタ仕様を 参照してくださ 
し、。デジタルカメラを特定のファイル形式で保巧する手順について 
は、カメラに付属のマニュアルを参照してください。 

問題が解決しない場合は、メモリカードを再フオーマットする必要があ 
る場合があります。 


プリンタの電源コードがコンセントに差し込まれているのに電源がオンにならない 


解決ちま 

• プリンタのミ肖費電力が大きすぎます。プリンタの電源コードをはき 
ます。10砂ほどしたら、電源コードを元のように接結して、プリン 
夕の電源を入れます。 

• プリンタを差し込んでいる電源タップがオフになっています。電源 
タップをオンにして、プリンタの電源をオンにします。 

• 電源コードが壊れています。電源コードの緑色のランプが点なして 
いることを確認します。 


電源を入れたときや、しばら<使用しないでいたときに、プリンタがノイズを発生す 
る 

解決ち法しばらく使わなかつた後（約2週間）に電源を入れたり、電源 
供給の中断から回復するときにプリンタはノイズを発生することがあり 
ます。これは通常の動作です。プリンタでは、最適な品質の出力を行う 
ために、自動メンテナンスが実行されています。 
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プリンタのすベてのランプが点滅している 


解決方法ハードウ X アのエラーです。プリンタを修理する必要があり 
ます。プリンタの電源コードをおきます。10救ほど待ってから、もう 
一度電源コードを差し込みます。プリンタの電源をオンにします。それ 
でもランプが点滅している場合、 www . hp . com / support にアクセスする 
か、 HP サポートにネ目談してください。 


印刷関連の問題 

HP サポートにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されてい 
るトラブルシューティングのヒントをお読みください。または、 

WWW. hp . com / support にアクセスし、オンラインサポートサービスをご覧く 
ださし、。 

コントロール パネルを巧って印刷するとき、 フチ 無し写真を印刷できない 

解決ちま印刷ジョブに適した正しいレイアウトが選択されていること 
を確認してください。フチ無し印刷では、写真と巧紙サイズを選択した 
ときに、画像の長方形がオレンジ色で塗りつぶされていなければなりま 
せん。 


印刷が極端に遅い 

解決ち法次の状況のいずれかがちえられます。 1) PDF または高解像度 
グラフィックスや写真を含むプロジェクトを印刷しているか、または 2) 
もっとも高い解像度を選巧しています。グラフィックスや写真を含む、 
サイズの大きな複雑なプロジェクトは、特に解像度を高く設定した場 
合、テキスト文書よりも印刷に時間がかかります。 


用紙がメイントレイからブリンタに正しく給紙されない 


解決方法 

• 給紙トレイにセットされている用紙が多すぎます。巧紙を数枚取り 
除き、印刷をやり直して〈ださい。 

• メイントレイカ 《 、完全に押し込まれていません。メイントレイを奥 
まで押し込んでください。 

• 用紙ガイドが正しく調整されていません。横方向および縦方向用紙 
ガイドを用紙の端にぴったり合わせます。このとき用紙が曲がらな 
いよラにしてください。 

• 数枚の用紙が互いにくっついています。メイントレイから用紙を取 
り出し、扇型に広げるようにして互いにくっつかないようにした 
ら、巧紙をセットし直して印刷をやり直します。 
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• 巧紙にしわがある場合や、折れ曲がっている場合は、別の用紙を使 
用します。 

• 巧紙が厚すぎ（または薄すぎ）ます。最高の印刷結まを得るには、 

HP インクジェットま用紙を使用してください。詳しくは、 正しい用 
紙の選択を 参照してください。 


印刷した用紙が排紙トレイから落ちる 

解決ち法印刷時には、常に延長巧排紙トレイを引き出しておいてくだ 
さし、。 


印刷後の用紙が波打ったり、力ールしている 

解決ちま通常よりもインクを大量に巧う印刷を行っています。コンピ 
ュータからプロジエクトを印刷し、プリンタソフトウエアを使用してイ 
ンク濃度を化く設定します。詳細については、オンスクリーンの HP 
Photosmart ヘルプを参照してください。 


文書が斜めまたは左ちにずれて印刷される 


解ホ方ま 

• 巧紙が正しくセットされていません。巧紙をセットし直します。巧 
がをメイントレイに正しいち向にセットし、横ち向および縦方向巧 
がガイドを巧紙の端にぴったりと合わせます。用紙をセットする手 
順については、 用紙をセットするときのヒン トを参照してくださ 
い。 

• 両面印刷アクセサリを使用している場合、そのアクセサリを取り外 
し、後部アクセスドアに付け替えて再び印刷を試みてください。 

• プリンタを調整する必要があります。詳しくは、 プリンタの調整を 
参照してください。 


きれいな色合いで印刷されない 


解ホモ法 

• カラーインクカートリツジの1つのインクが空になったため、印刷 
中に他の色が代用されています。[ツール]メニュ ー（ 設定 > ツール 
>インクゲージの表示）からインクレベルアイコンを表示して、推 
定インクレベルを確認してください。インクカートリツジが空の場 
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合は、力ートリツジを交換します。詳しくは、 インクカートリツジ 
の挿入を 参照してください。 

• プリンタを調整する必要があります。詳しくは、 プリンタの調整を 
参照してください。 

• プリントヘッドをクリーニングする必要があります。詳しくは、 お 
手入れとメンテナンスを 参照してください。 


プリンタから用紙が排出されない、または印刷中に紙詰まりが発生した 


解決ちま 

• プリンタを点検する必要があります。プリンタの画面の指示をお読 
みください。 

• 電源が入っていないか、電源コードのコネクタが緩んでいます。電 
源がオンであり、電源コードがしっかりち結されていることを確認 
します。 

• メイントレイまたはフォトトレイに用紙が入っていません。用紙が 
正しくセツトされていることを確認します。用紙をセツトする手順 
については、 用紙をセツトするときのヒン トを参照してください。 

• 印刷中に紙詰まりが発生した場合は、な下を試みてください。 

- プリンタの電源を切り、電源コードを巧きます。プリンタの用 
紙の排出経路からすべての用紙を取り除きます。後部アクセス 
ドアを取り外します。詰まっている巧紙をプリンタからゆっく 
りと取り除き、後部アクセスドアを取り付けます。詰まってい 
るすべての用紙をプリンタの背面から取り除けない場合、上部力 
バー内部にある紙詰まりドアを開いてプリンタ中央に詰まってい 
る巧紙を取り除いてください。紙詰まりを解消するための2の 
場所のイラストについては、 用紙のエラー を参照して〈ださ 
し、。紙詰まりを解消したら、電源コードを差し、プリンタの電 
源を入れて、印刷を再び試みます。 

- ラベルを印刷していた場合は、プリンタの排出経路を通過したと 
きに、ラベルシートからラベルがはがれていないことを確認し 
ます。 


用紙が白がのまま排出される 


解ホモ法 

• 印刷を開始してすぐにジョブをキャンセルしました。 

印刷前にジョブをキャンセルしても、プリンタにはすでに巧紙がセ 
ットされ、印刷準備ができている場合があります。このようなとき 
は、巧紙は白紙のまま排出されてから、次の印刷が開始します。 

• 大きなデータ量の印刷ジョブがプリンタに送信されています。 
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印刷を続行する前に、プリンタがプリントへッドを補修するのをお 
待ちください。 


プリンタが調整ページの印刷を促す 

解決方法最適の印刷品質を保つために、プリンタはプリントヘッドの 
調整を定期的に行う必要があります。 

指示されたら、普通紙または A 4 用紙をセットしてください。調整ぺージ 
は、破棄またはリサイクルしてください。 


写真がデフォルトの印刷設定で印刷されなかった 


解決ち法選択した写真の印刷設定を変更しました。個別の写真に適用 
した E 口刷設定は、デフオルトの印刷設定よりも優先されます。写真の選 
択を解除して、個別の写真に適用したすべての印刷設をを取り消しま 
す。詳しくは、 設定 を参照してください。 


プリンタが印刷準備の途中で、用紙を排出してしまう 

解決方法直身寸日光に当たると自動用紙認識センサが正常に動作しなく 
なることがあります。直射日光の当たらない場所じプリンタを移動しま 
す。 


印刷品質がよ < ない 


解決方ま 

• インクカートリッジの1つのインク量がきわめて少ないため、印刷 
中に他の色が代用されています。[ツール]メニュ ー（ 設定 > ツール 
>インクゲージの表示）からインクレベルアイコンを表示して、推 
定インクレベルを確認してください。インク残量が少ない場合は、 

力ートリッジを交換します。詳しくは、 インクカートリッジの挿入 
を参照してください。 

• プリンタま巧のフォト用紙を使巧します。最高の印刷品質を得るに 
は、 正しい用紙の選択 で推奨された巧紙を使用してください。 

• 用紙の裏面に印刷しています。印刷面を下にして用紙をセットして 
いることを確認します。 
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• デジタルカメラでほ解像度の設定を選択しています。画像のサイズ 
を軽くして、印刷を再試行します。印刷品質を上げるために、今後 
はデジタルカメラの解像度を高く設をしてください。 

• インクカートリッジまたはプリントへッドに問題があります。な下 
を試みてください。 

- インクカートリッジを1度に1つずつ取り外してからちび差し 
込み、すべてが適切にセットされていることを確認します。 

- プリントヘッドの自動クリーニング手順を実行します。詳しく 
は、 お手入れとメンテナンスを 参照してください。 

- プリンタを調整します。詳しくは、 プリンタの調整を 参照して 
ください。 

-上記をすべて試しても印刷品質に問題がある場合、 HP サポート 
にお問い合わせください。 


写真が正し〈印刷されない 


解決方ま 

• フォト巧紙が正しくセットされていません。印刷面を下にしてフォ 
卜用紙をセットします。 

• フォト巧紙がプリンタに正しく給紙されていません。 Jil 下を試みて 
ください。 

- 紙詰まりが発生していないか調べます。詳しくは、 用紙のエラ 
-を参照してください。 

- フォト巧紙をフォトトレイいっぱいに差し込みます。 

- フォト巧紙を一度に1枚ずつセットします。 


デジタルカメラで印刷指定しておいた写真が印刷されない 

解み方法デジタルカメラによっては、カメラの内蔵メモリとメモリカ 
-ドの両方で、印刷する写真を指をしなければならないものがありま 
す。内蔵メモリで写真を指をしてから、カメラの内蔵メモリからメモリ 
カードに写真を転送した場合、指定情報までは保持されません。デジタ 
ルカメラの内蔵メモリからメモリカードに写真を転送したあとで、もう 
一度印刷する写真を指定してください。 


エフー メ ツセー シ 

HP サポートじお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されてい 
るトラブルシューティングのヒントをお読みください。または、 

WWW. hp . com / support にアクセスし、オンラインサポートサービスをご覧く 
ださい。 
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プリンタ画面に表示される エラー メ ツセー ジは、な下の種類に分けることが 
できます。 

• 用紙の エラー 

• インクカートリツジのエラー 

• メモリカ ー ドの エラー 

• コンピュータの印刷エラー 


用紙の エラー 

HP サポートにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されてい 
るトラブルシューティングのヒントをお読みください。または、 

WWW. hp . com / support にアクセスし、オンラインサポートサービスをご覧く 
ださし、。 

エラーメツセー ジ：紙詰まり。が詰まりを解消して OK を押してください。 

解決方法プリンタの電源を切り、電源コードを巧きます。プリンタの 
巧紙の排出経路からすべての用紙を取り除きます。後部アクセスドアを 
取り外します。詰まっている用紙をプリンタからゆっくりと取り除き、 
後部アクセスドアを取り付けます。 



0 


1後部アクセスドアをはずして紙詰まりを解消'します。 


プリンタの背面から詰まっているすべての用紙を取り除けない場合、上 
部カバー内部にある紙詰まりドアを開いてプリンタ中央に詰まっている 
巧紙を取り除いてください。 
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1 紙詰まりドアを開いてプリンタ中央の紙詰まりを解消します。 


電源コードを差し、プリンタの電源を入れます。 


エラーメ ッセー ジ：用紙切れ。給紐して OK を巧してください。 

解決方法巧紙をセットし、 0 K を押して印刷をやり直します。用紙を 
セツトする手順については、 用紙をセツトするときのヒントを 参照して 
ください。 


エラーメツセー ジ：この用紙サイズはサポートされていません。 

解決方法このプリンタで使用できないサイズの用紙が用紙トレイにセ 
ツトされています。 0 K を巧して、サポートされているサイズの用紙を 
セットします。サポートされている巧紙サイズの一覧については、 プリ 
ンタ仕様を 参照してください。 


エラー メ ツセー ジ： 用紙を認識できません。 

解決方法自動用紙認識センサーが遮断されているか、損傷していま 
す。直射日光の当たらない場所にプリンタを移動し、 0 K を押して印刷 
をやり直してください。な上の手順で問題が解みしない場合は、 
www . hp . com / support にアクセスする力、、 HP サポートにお問い合わせく 
ださい。 


インクカートリツジのエラー 

HP サポートにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されてい 
るトラブルシューティングのヒントをお読みください。または、 

WWW. hp . com / support にアクセスし、オンラインサポートサービスをご覧く 
ださい。 
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エラーメッセージ：正しくないインクカートリッジが取り付けられています。 

解決方法ネ刀めて HP Photosmart プリンタをセットアップして使用する 
とき、プリンタに付属のインクカートリッジを取り付けていることを確 
認してください。付属するインクカートリッジのインクは、プリントへ 
ッドアセンブリのインクと混ぜ合わせるように特別に考案されていま 
す。 

このエラーを 解みするには、問題のあるインクカートリッジを当社の 
HP Photosmart プリンタに付属するインクカートリッジに交換します。 

インクカートリッジの交換に関する詳細については、 インクカートリッ 
ジの挿入を 参照してください。 


エラーメッセージ：正しくないインクカートリッジ 

解み方法デバイスを初期化した後、指示されたインクカートリッジを 
使用することができません。インクカートリッジを 、 HP Photosmart に 
対応するインクカートリッジと交換してください。このプリンタで使巧 
できる力ートリッジの番号は、この印刷されたガイドの裏表紙に記載さ 
れています。 

インクカートリッジの交換に関する詳細については、 インクカートリッ 
ジの挿入を 参照してください。 


エラーメッセージ：力ートリッジをただちに交換してください。 

解決ち法指定されたインクカートリッジが空になっています。 

プリントヘッドアセンブリに残っているインクで、短い時間なら印刷を 
続行することができます。指をされたインクカートリッジを交換する 
か、 0 K を押して続行します。 

インクカートリッジの交換に関する詳細については、 インクカートリッ 
ジの挿入を 参照してください。 


エラーメッセージ：インクカートリッジが空です。 

解決ちま指定されたインクカートリッジが空になっています。また、 
プリントへッドタンクのインク残量が十分ではないため、通常の印刷も 
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サービスタスクも実行できません。指定されたインクカートリツジを 
新しいインクカートリツジと交換してください。 

• 黒いインクカートリツジが空の場合、表示されたプリンタ画面の指 
示で、そのオプションを選択することで、他の色のインクカートリ 
ツジで印刷を続けることができます。 

• カラーのインクカートリツジが空の場合、表示されたプリンタ画面 
の指示で、そのオプションを選がすることで、黒いインクカートリ 
ツジで印刷を続けることができます。 

印刷ジョブの ステータス にもよりますが、 0 K を押して続行することがで 
きます 。 HP Photosmart プリンタが印刷ジョブを処理中の場合、[キャン 
セル]を巧して印刷ジョブを巧開してください。 


を記テキストと写真品質は、すべてのインクカートリツジを使 
S 用しているときに印刷された品質とは異なります。空のインクカ 
-トリツジを直ちに交換しないと、すべての印刷が停止します。 

インクカートリツジの交換に関する詳細については、 インクカートリッ 
ジの挿入を 参照してください。 


エラーメッセージ：印刷できません。 

解決方法指定されたインクカートリッジのインク残量がありません。 
指定されたインクカートリッジを直ちに交換して、印刷を再開してくだ 
さし、。 

指定されたインクカートリッジを交換するまで 、 HP Photosmart は印刷 
を続行できません。印刷は、すべて停止します。 

インクカートリッジの交換に関する詳細については、 インクカートリッ 
ジの挿入を 参照してください。 


エラーメッセージ：インクカートリッジに関する問題 

解決ちま指定されたインクカートリッジがないか損傷しています。 

指定されたインクカートリッジを直ちに交換して、印刷を再開してくだ 
さい 。 HP Photosmart に义けているインクカートリッジがない場合、イ 
ンクカートリッジの端子のクリーニングが必要です。 

インクカートリッジの交換に関する詳細については、 インクカートリッ 
ジの挿入を 参照してください。インクカートリッジ端子のクリーニング 
に関する詳細については、 お手入れとメンテナンスを 参照してくださ 
い。 

HP Photosmart にインクカートリッジがすべて取り付けてあり、インク 
力ートリッジ端子をクリー ニン グした後もこのメッセージが表示される 
場合は、力ートリッジを交換する必要があります。問題のあるインクカ 
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-トリツジを取り外し、下部に記載してある YYYY / MMM / DD お式の保証 
期限を調べます。保証期限に達していない場合は、 HP サポートに連絡 
して、交換巧インクカートリツジを入手してください。 


エラーメッセージ：使用期限が近づいてます。もし〈はインクカートリッジ期限切 
れ。 

解決方法インクカートリッジには個別に有効期限が設をされていま 
す。有効期限は、印刷システムの保護と、インクの品質を保証する意味 
で設けられています。インクの有効期限切れメッセージが表示された 
ら、インクカートリッジを交換してください。インクカートリッジを 
交換しなくても、コンピュータ画面の指示にしたがって印刷を結行する 
ことができます。期限切れの力ートリッジは交換することをお勧めしま 
す。 HP は、巧巧期限の切れたインクカートリッジの品質も信賴性も保 
証いたしません。期限切れのインクカートリッジの使用に起因するデバ 
イスのサービスや修理については保証対をになりません。 

インクカートリッジの交換に関する詳細については、 インクカートリッ 
ジの挿入を 参照してください。 


エラー メ ツセー ジ：他社製インク 

解み方法指定されたインクカートリツジを交換する力、、 0 K を巧して 
結行します。 

HP では、 HP 純正のインクカートリツジを使巧するように推奨します。 
HP 純正インクカートリツジは、何度使っても最高の結まが得られるよ 
うに HP プリンタを用いて設計されテストされています。 

を記 HP では、他社製インクの品質または信賴性を保証すること 
S はできません。化社製インクの使巧に起因するプリンタ障害や損 
傷の結まとして必要となるプリンタの修理は、保証の対ま外とな 
ります。 

HP 純正のインクカートリツジを購入している場合、 
www . hp . com / go / scrapbooking にアクセスしてください。 


エラーメッセージ： HP 製インクがミ肖おしています。 

解決方法指定されたインクカートリッジを交換する力\ OK を押して 
結行します。 

HP では、 HP 純正のインクカートリッジを使巧するように推奨します。 
HP 純正インクカートリッジは、何度使っても最高の結まが得られるよ 
うに HP プリンタを用いて設計されテストされています。 
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を記 HP では、他社製インクの品質または信賴性を保証すること 
はできません。化社製インクの使巧に起因するプリンタ障害や損 
傷の結まとして必要となるプリンタの修理は、保証の対ま外とな 
ります。 


HP 純正のインクカートリツジを購入している場合、 


www . hp . com / ao / scrapbooking にアクセスしてくださし、。 


エラー メ ッセージ： 定期的な メ ンテ ナンス 

解決ちま優れた印刷品質を確実に得るには、プリンタの位置を調整し 
なければなりません。レターまたは A 4 の白い未使用普通紙をメイント 
レイにセットし、 0 K を巧します 。 HP Photosmart はプリントヘッドの 
位置を調整し、プリンタを調整し、テストぺージを印刷します。テス 
卜ぺージは、リサイクルまたは破棄してください。 


エラー メ ツセージ： 調整 ェラー 


解ホモ法 

• プリンタを調整しているとき、メイントレイにカラー用紙またはフ 
ォト用紙をセットしている場合、調整に失敗することがあります。 
メイントレイに未使用の白い普通紙の手紙または A 4 巧紙をセット 
し、再び調整を試みてください。引き結き調整に失敗する場合は、 
センサーかインクカートリッジが故障している可能性があります。 
HP サポートへ問い合わせてください。 

• インクカートリッジまたはセンサーが壊れています。 HP のサポー 
卜にお問い合わせください。 


エラー メ ツセー ジ：プリントカートリツジホルダが動きません 

解決ちまプリントへツドアセンブリを塞いでいる異物を取り除いてく 
ださい。 

プリントへツドアセンブリをクリー ニン グするには 
1. 上部カバーを開き、紙詰まりドアを開けます。 
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11 紙詰まりドアを開けてプリントへッドアセンブリを解消します。 

2. 巧紙およびパッキング材料を含め、プリントヘッドアセンブリを塞 
いでいる異物を取り除きます。 

3. プリンタの電源をオフじし、再びオンにします。 

4. 紙詰まりドアと上部カバーを閉じます。 


エラー メ ッセー ジ：インクシステム障害です 

解決方法プリントヘッドアセンブリまたはインク供給システムが故障 
しており 、 HP Photosmart が印刷を実行できな〈なりました。 

プリンタの 電源を切り、電源 コー ドを巧きます。10秒ほど待ってから、 
もう一度電源 コー ドを差し込みます。これでも エラー メ ッセー ジが消え 
ない場合、 HP サポートにお問い合わせください。 


メモリカ ー ドの エラー 

HP サポートにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されてい 
るトラブルシューティングのヒントをお読みください。または、 

WWW. hp . com / support にアクセスし、オンラインサポートサービスをご覧く 
ださい。 

エラー メ ッセージ： 写真がありません。一または一 いくつかの 写真がありません。 
解決方法プリンタがメモリカードのファイルを読み込めないか、また 
はジョブに対して指定された1つまたは複数のファイルがメモリカード 
にありません。メモリカードではなくデジタルカメラを使巧してコンピ 
ュータ に写真の保存を試みて〈ださい。写真がない場合、力ードから誤 
つて写真を削除している可能性があります。 
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エラーメッセージ：力ードアクセスエラー印刷はキャンセルされました。 OK を押 
します。もしくは、ファイルのディレクトリ構造が壊れています。もしくは、力一 
ドが損傷している可能性があります。 印刷はキャンセルされました。 OK を押してく 
ださい。 

解決方法プリンタはメモリカード内のデータを読み込むことができ 

ず、現在の印刷ジョブを完了できません。データが破損しているか、メ 

モリカードに物理的問題があります。 

• ファイルをコンピュータじ保巧して、そこからファイルにアクセス 
します。 

• それでも問題がおまされない場合は、新しいメモリカードを使巧す 
るか、デジタルカメラを使用してメモリカードを再フォーマットし 
ます。メモリカード内の写真は失われます。 

• それでも問題がおまされない場合は、写真ファイルが破損している 
か、読み込めない形式です。 HP サポートに問い合わせる前に、別の 
メモリカードをなして、プリンタとメモリカードのどちらに問題が 
あるのかを確認してください。 


エラー メ ッセージ： 写真を EP 刷できません。 

解み方法印刷ジョブ用に指定された10個な上の写真が破損している 
力、、巧在しないか、サポートされていないファイルの種類です。サポー 
卜されているファイルの種類については、 プリンタ仕様を 参照してくだ 
さい。 

• デジタルカメラを使用して、メモリカードではなくコンピュータに 
写真を保存します。 

• ファイルをコンピュータに保存して、コンピュータから印刷しま 
す。 

• 写真のインデックスを印刷して、写真を選択し直します。詳しく 
は、 写真の印刷を 参照してください。 


エラーメツセージ：力ードはパスワードで保護されています。力ードにアクセスでき 
ません。 

解決ちまメモリカードがパスワードで保護されているため、プリンタ 
に力ードを読み込めません。な下の手順に従います。 

1. メモリカードをプリンタから取り出します。 

2. メモリカードにパスワードを保存するのに最ネ刀に使巧したデバイス 
に、メモリカードを巧入します。 

3. メモリカードからパスワードを削除してください。 

4. メモリカードを取り出し、もう一度プリンタのメモリカードスロツ 
卜に挿入します。 

5. 印刷をやり直します。 
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エラーメッセージ：力ードはロックされています。力ードにアクセスできません。 

解決方法力ードのロックスイッチが、ロック解除の位置にあることを 
確認します。 


エラーメッセージ：力ードがしっかり差し込まれていません。しっか y と差し込んで 
ください。 

解決ち法メモリカードがプリンタによって検出されますが、読み込ま 
れません。スロットの奥まで、メモリカードをゆっくりと押し込みま 
す。詳しくは、 メモリカードを挿入す るを参照して〈ださし、。 


エラーメッセージ：一度に1枚の力ードしか使用できません。メモリカードを取 y 外 
してください。もしくは、一度に1つのデバイスのみ使用して〈ださい。デバイスを 
取り外して〈ださい。 

解決方法プリンタに複数の異なる種類のメモリカードが同時に挿入さ 
れています。または、メモリカードが挿入され、それと同時にデジタル 
カメラがカメラポートに接続されています。メモリカードを取り出す 
力、、カメラの接続を切断して、プリンタに力ードが1つだけ挿入されて 
いる状態、またはカメラが1台だけち続している状態にします。 


エラーメッセージ：力ードが取り外されました。印刷はキャンセルされました。 
OK を押します。 


解決ち法力ードからファイルを印刷している間にプリンタからメモリ 
力ードを取り外しました。な下の手順に従ってください。 

1. 0 K を押します。 

2. メモリカードを再び差し込み、選択した写真をもう一度印刷してく 
ださい。印刷ジョブが完了するまで、メモリカードは挿入したまま 
にします。 

今後はメモリカードの破損を防ぐために、メモリカードへのアクセス中 
には、メモリカードスロットから力ードを取り出さないで〈ださい。 
詳しくは、 メモリカードの取り外しを 参照してください。 


エラー メ ツセージ： DPOF ファイルのエラーでず。 

解決ち法データが破損しているか、メモリカードのエラーのため、 
DPOF ファイルを読み取れません。プリンタのコントロールパネルを使 
つて、写真をもう一度選がします。詳しくは、 メモリカードから写真を 
印刷す るを参照してください。 
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エラーメッセージ：カメラで指定した写真の何かかが力ードにありません。 

解決ちまカメラで選がされた写真がないか、削除されました。な下を 
試みてください。 

• メモリカードから誤って写真を削除していないことを確認します。 

• デジタルカメラを巧巧して写真を選択し直します。 

• 新しい写真のインデックスを印刷して、各写真に関連イ寸けられてい 
るインデックス番号を確認します。詳しくは、 写真の印刷を 参照し 
てください。 


エラーメッセージ：この写真を表示できません。もしくは、すべての写真をま示でき 
ません。もしくは、写真が破損しています。 

解決ち法メモリカードにプリンタでサポートされていないお式の画像 
が含まれているか、ファイルが破損しています。サポートされている画 
像形式の一覧については、 プリンタ仕様を 参照してください。コンピユー 
夕を使用して写真にアクセス します。 コンピユータから写真にアクセス 
する方法については、 コンピュータからの印刷を 参照してください。 


エラーメッセージ：サポートされていない力ードタイプです。 

解決方法カメラを使用してコンピュータに写真を転送し、コンピユー 
夕から印刷し ます。 


エラー メ ツセージ： 写真の何枚かが 力ー ドにありません。 

解決ちまカメラを使用して コン ピユータに写真を転送し、 コン ピユー 
夕から印刷します。 写真の何枚かがない場合、メモリカードから削除さ 
れている可能性があります。 


コンピュータと 接続ち式の印刷エ ラー 

HP サポートにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されてい 
るトラブルへの巧処方まをお読みください。または、 WWW. hp . com / support に 
アクセスし、オンラインサポートサービスをご覧ください。 

エラーメッセージ：プリンタのメモリオーパージョブは取り消されました。 OK を巧 
します。 


解決ち法写真を印刷しているとき、プリンタに問題が発生しました。 
な下を試みてください。 

• プリンタのメモリを空にするには、プリンタの電源を切り、もう一 
度電源を入れます。 

• 一度に印刷する写真の数を減らします。 
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• ファイルをコンピユータじ保存して、コンピユータから印刷しま 
す。 

• メモリカードリーダーを使巧してファイルをコンピユータじ保巧 
し、コンピュータから印刷します。 


エラーメ ッセー ジ：通信 エラーコン ピュ ータの 接続を チェック して<ださい。 OK を 
押します。 一 または ーデー タが受け取れませんでした。 コン ピュ ータの 接続を チェッ 
ク してください。 OK を押す と 続行します。 一 またはー コン ピュ ータ からの応答が あ 
りません。 


解み方法プリンタがコンピユータと正しく通信できません。プリンタ 
ソフトウエアが動作していないか、ケーブルのち続が緩んでいます。 
USB ケーブルがコンピユータとプリンタ背面の USB ポートの両方にし 
つかりと接続されていることを確認します。ケーブルに問題がない場合 
は、プリンタソフトウェアがインストールされていることを確認しま 
す。 


エラーメッセージ：印刷ジョブの間にカメラが取り外されました。 

解決ちま印刷ジョブはキャンセルされます。 USB ケーブルをカメラと 
プリンタに接続しなおし、印刷ジョブを再送信してください。 
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8 HP サポート 


サポートプロセス 

困ったときは、な下の手順に従って〈ださい。 

1. HP Photosmart に付属するマニュアルをご覧ください。 

2. HP ナンラインサポート Web サイト www . hp . com / support をご利用くだ 
さい。 HP オンラインサポートは、 HP のお客様どなたでもご利用いた 
だけます。このサイトには常に最新のデバイス情報やき門的アドバイス 
が公開され、他にもな下のようなサービスが用意されています。 

- 専門のオンラインサポート担当をへのお問い合わせ 

- HP Photosmart 用ソフトウエアとドライバのアツプデート 
- HP Photosmart の役に立つ情報と一般的な問題に巧するトラブルの 
解み方法 

- 事前予防的なデバイスのアップデート、サポートのお知らせ、 HP 二 
ュースの配信 （HP Photosmart の製品き録を行ってください） 

3. ヨーロッパのみ：ご購入店へお問い合わせください 。 HP Photosmart ハ 
-ドウ I アの故障の場合は、ご購入店へ持ち込んでください（デバイスの 
限定保障期間中は、無料で修理をお引受けいたします。保証期間終了後 
は、サービス料金のお見積りをいたします)。 

4. HP サポートにお電話ください。サポートのオプション、およびこ'利用 
いただけるサービスは、デバイス、国/地域、言語によって異なります。 

電話による HP サポート 

サポート電話番号一覧については、表紙裏の電話番号一覧をご覧ください。 
電話サポート期間 

1年間有効の電話サポートは、北米、アジア太平洋、ラテンアメリカ（メキ 
シコを含む）の各国で利巧できます。ヨーロッパ、中ま、アフリカ各国での 
電話サポートの期間については、 www . hp . com / support を参照してくださ 
し、通常の通話料金がかかりますのでご了承ください。 

電話でのご連絡 

HP サポートへご連絡いただ〈際は、コンピュータと HP Photosmart の前で 
お電話ください。また、な下の情報をご巧意ください。 

• デバイスモデル番号（デバイス前面のラベルに記載） 

• デバイスのシリアル番号（デバイス底面または背面に記載） 
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• 問題が発生したときに表示されたメッセージ 
• な下の質問に対する答え： 

- この問題がな前にも起こったことがありますか？ 

- 問題をもう一度再現できますか？ 

- この問題が起こった頃に、新しいハードウエア、またはソフトウエ 
アをコンピュータに追加しましたか？ 

- この問題が起きる前に、何か特別なことはありませんでしたか（落 
雷、デバイスを移動したなど)？ 

電話サポート期間終了後のサポート 

電話サポート期間終了後は、追加費用を支化うことで HP のサポートをご利 
用いただけます。 HP オンラインサポート Web サイト www . hp . com / 
support もご利用ください。サポートオプションの詳細については、 HP 取 
扱店またはお住まいの国/地域のサポート電話へお問い合わせください。 
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A 仕様 


ここでは 、 HP Photosmart プリンタソフトウェアのインストールに最小限必要なシス 
テム環境の一質とプリンタの仕様について説明します。 

プリンタ仕様とシステム要件の完全なリストについては、オンスクリーン HP 
Photosmart プリンタヘルプを参照してください 。 HP Photosmart オンスクリーンへ 
ルプの表示ちまじついては、 ようこそを 参照して< ださい。 

システム要件 


コンポーネント 

Windows PC 最小要件 

Macintosh 最小要件 

オペレーテイングシステ 
ム 

Microsoft ® Windows 98 

SE 、2000 Professionak 

Me、XP Home . および 

XP Professional 

Mac ® OSX 10.3、 10.4 料 
降 

プロセッサ 

Intel ® Pentium ⑥ II (または 
同等 ） liLb 

G 3、 G 4、 G 5 または Intel 
Core Duo またはそれお上 

RAM 

64 MB (128 MB 推奨） 

Mac OSX 10.3. 10.4 政 
降128 MB 

ディスクの空き領域 

500 MB 

150 MB 

ビデオディスプレイ 

800 x 600、16 ビットな上 

800 x 600、16ビットな上 

CD-ROM ドライブ 

4 倍速 

4倍速 

接続方式 

USB : Microsoft Windows 
98 SE 、2000 

Professions し Me、XP 
Home 、 および XP 
Professional 

PictBridge :前面のカメ 
ラポートを使用 

Bluetooth :オプシヨンの 
HP Bluetooth ワイヤレス 
アダプタを使用 

USB :前面および背面ポ 
— 卜 （Mac OSX 10.2. X 、 
10.4 .X な降） 

PictBridge :前面のカメ 
ラポートを使巧 

Bluetooth :オプション 
の HP Bluetooth ワイヤレ 
スアダプタを使用 

ブラウザ 

Microsoft Internet 

Explorer 5.5 お上 

— 
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付録 A 

プリンタ仕様 


カテゴリ 

仕な 

巧続ちま 

USB : Microsoft Windows 98 SE 、 2000 
ProfessionaU Me、XP Home、XP Professionals 

Mac OS X 10.3、10.4 が降 

画像ファイルおま 

JPEG ベースラ イン 

TIFF 24 ビット RGB ホ圧縮インターリーブ 

TIFF 24ビット YCbCr ホ圧縮インターリーブ 

TIFF 24ビット RGB パックビットインターリーブ 

TIFF 8ビットグレー非圧縮/パックビット 

TIFF 8ビットパレットカラー非圧縮い《ックビッ 
卜 

TIFF 1ビットホ圧縮い《ックビット /1 D Huffman 

ビデオファイルお式 

モーション - JPEG AVI 

モーション -JPEG QuickTime 

MPEG -1 

用紙の仕様 

推奨する最大の長さ： 61 cm 

推奨する最大の厚さ：約 0.3 mm 

推奨する最大の封筒厚さ：約 0.69 mm 

サポートされるメディアサイ 
ズ 

コンピュータから印刷する場合のサポートするサ 
ィズ 

7.6 X 12.7 cm ~ 22 X 61 cm 

コントロールパネルから印刷する場合のサポート 
するサイズ 

メートルま： A 6、 A 4、10 x 15 cm (タブ付きと夕 
ブ無し)、ヤードま: 3.5 X 5 inch 、 4 x 6インチ（タブ 
付きとタブ無し)、 4 x 12 インチ、 5 x 7 インチ、8 

X 10インチ、 8.5 x 11 インチ、その他:はがきおよ 
び L 判 

サポートされるメディアタイ 
プ 

用紙（普通紙、インクジェット専用紙、フォト用 
紙、パノラマ写真用紙） 

封筒 

OHP フイルム 

ラベル 

カード：インデックス、グリーティング、ハガ 
キ、 A 6、 L 判 

アイロンプリント紙 
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備き) 


カテゴリ 

仕様 


Avery C 66 11および C 6612 写真スティッカ10 x 
15 cm 、 ぺージあたり16の長方おまたは棺円のス 
ティッカ 

メモリカード 

CompactFlash Type I および II 

Microdrive 

MultiMediaCard 

Secure Digital 

Memory Sticks 

xD-Picture 力ード 

メモリカード対応ファイルお 
式 

印刷：この表の前のほうに記載されている画像フ 
ァイルお式を参照 

保を：すべてのファイルお式 

用紙トレイ■サポートされる 
メディアサイズ 

メイントレイ 

8 X 13 cm 〜22 X 61 cm 

フホ h トレイ 

最大 10 x 15 cm 、 ラベル付きまたはラベル無し 

排紙トレイ 

サポートされるすべてのメイントレイとフホトト 
レイのサイズ 

用紐トレイの容量 

メイントレイ 

普通紙100枚 

お筒14枚 

力ード20〜40枚（厚さじより異なる） 

ラベル30枚 

OHP フィルム、アイロンプリント紙、またはフォ 
卜用紙25枚 

フホト巧紙10枚 

フオトトレイ 

排がトレイ 
フホト用紙20枚 

普通紙50枚 

力ードまたは封筒10枚 

ラベルまたはアイロンプリント紙25枚 

動作環境 

巧奨する保管温度の乾囲： 15-30 で 

最大な管温度の範囲： 5-40 °C 

保管温度の範囲： -40-60 で 
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付録 A 

備き) 


カテゴリ 

仕様 


巧おするな管湿度の®囲： 20-80% RH 

最大な管湿度の範囲：10-80% RH 

物理特性 

高さ： 17.9 cm (6.8 インチ） 

幅： 46.25 cm (18.2 インチ） 

奥行き： 38.7 cm (15.25 インチ） 

重量： 7.7 kg 

電カミ肖費 

印刷時、平巧： 75 W 

印刷時、最大： 94 W 

待機時: 13.3-16.6 W 

電源装置のモデル番号 

HP 部品番号 0957-2105 

所要電力 

100-240 VAC (± 10%). 50-60 Hz (± 3 Hz ) 

インクカートリッジ 

HP イエロ ーインクカートリツジ 

HP シアンインクカートリツジ 

HP ライトシアンインクカートリツジ 

HP マゼンタインクカートリツジ 

HP ライトマゼンタインクカートリツジ 

HP 黒インクカートリツジ 

を記このプリンタで使用できる力ートリ 
ツジの番号は、この印刷されたガイドの裏 
表紙に記載されています。既に何度もプリ 
ンタを使用したことがある場合は、プリン 
タソフトウェアに力ートリツジの番号が表 
示されています。詳しくは、 インクカート 
リツジの挿入 を参照してください。 

印刷を度（最大） 

モノクロ印刷： 32ぺージ/分 

カラー巧刷：：31ページ/分 

写真： 10 x 15 cm サイズ1枚につき最速14秒 

USB サポート 

Microsoft R Windows 98 SE 、 2000 Professions し 

Me、XP Home 、 および XP Professional 

Mac OS X 10.3、10.4 必降 

HP では、 3 メートルお下の長さの USB 2.0 フルス 
ピード準拠ケーブルの使用を推巽します。 
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B HP 保証 


HP 典品 

I巧を巧な巧间 

ソフトウェアメディア 


プリンタ 


プリントまたはインクカートリツジ 

HP インクがをになった時点か、カートリッジに EK されてい 
る r 巧な期坦 J のいずれかさい時ホまで。本な化は、インクの 
巧め替え、改造、巧巧巧、または不正な改修が行われた HP イ 
ンク製品Iこはる用されません。 

アクセサリ 

90 a 


A 巧ホ巧化のち巧巧困 

1. Hewlett-Packard (な下 HP) は、ご講入日から上おの巧定期抽や、没れ上および M 造上の不具をのないことを供怔い 
たします， 

2. HP のソフトウェアおおに抽する巧なは、プログラムの突巧エラーのみに®をされています。 HP は、なお»巧によ 
っで電巧な度 S が引きおこされた場をはな巧しません。 

3. HP の巧を保なは、おおのぶ#巧巧により堯をした义115のみを巧♦としまず。下記にち因する不具合を含むその他の 
不具をには適用されません。 

a. 不適切なメンテナンスや改修 

b. 他なによ y 巧供またはサポートされているソフトウェア、巧品、またはサプライ品の巧用 
C. が品巧巧かの操作 

d. 不正な巧修や、巧巧用 

4. HP プリンタ«品に HP 製品なかのインクカートリッジやインクを巧め»えたカートリッジを使用した墙をは、巧化 
の対象、または HP サポートの対象から外れまず，ただし、プリンタの巧»や摄傷が HP Uiil 外のなめ替え用インク 
カートリッジの巧巧によって堯をした場合は HP は«準時 W とち«にて特をのな巧または«傷を修まいたします， 

5. HP は、巧な期阳中に HP のな化巧象となるおなの不 Sa 巧を受け巧った場を、 HP の判断に巧って»あを修理また 
は交獲するものとします， 

6. HP の巧な巧象となる义晚巧泣の♦理や茨换が遍巧巧巧で行えない塌を、 HP は、义陥 a 巧を受け巧ってからしかる 
べき巧怕巧に»入けホお«を巧います， 

7. HP は、お客»が义麻おあを HP へ巧巧するまでは、修理、安»、返金を巧う義巧はないものとします， 

8. 巧换おおは、巧な、またはそれに巧ずる製品で、植化的にはかな< とも交 ft じ化された公なと巧等のものとしまず， 

9. HP 製あは、バーツ、コンポーネントや素巧を巧が巧して！*巧する場をがありますが、これらの巧能は巧しいものと 
巧等です。 

10. HP の坦をな化は、 HP «おが販売されているすべての田と地城で有効とします，出巧修理などのぶ加保化サービス 
吳おじついでは、 HP おお販巧因/地城における正巧の HP サービスセンタ、または正規«入代理店までご巧巧< ださ 
い •. 

B. 巧化の度を 

因/地がのま巧じよって巧められる巧巧巧で、当れおよび«=者の W 入藥者のいずれも、巧な条件、巧品品 K、 およ 
び巧をの目的に曲して本巧化なかに明示的またはお示的に巧11をすることはありません。 

C. 巧を資な 

1. 因/ホ域のまなIこよってなめられる巧困巧で、本保化に巧をされた救巧が、お客巧のみに巧をされた巧一のな巧じな 
y ます。 

2. 本ななに規まされた義窃をないで、 HP または第=をは、操傷じっいて、直巧的、抽巧的、特巧、巧免的、必が的で 
あるかどうか、あるいは、お巧、不ま行為、その巧のま的理論に基づ< かどうかに曲わらず、またそのような損傷の 
可巧性をが巧しているかどうかに拍わらず、資巧は ft わないものとします，. 

D. 曲/跑域ごとのを巧 

1. 本な化じよって、お客巧に特をのま的«利が付ちされます，この«巧は、米 a およびカナダじっいては W ごとに、そ 
の化の国にっいては田ごとに付みされることがあります， 

2. この保な書の巧さと国/巧域のま巧が S 合しない場合、本巧化書は巧城のまがにををずるように修正されるものとし 
ます。このような因/ホ域の法巧の下で、一巧の警吿义と巧を巧なはお客巧に適用されない場合があります。たとえ 
ば、米国のな巧の州、また米国なかの a 巧（カナダの《をさむ）などでは、な下のとおりとなります， 

a. ネ巧な書の警吿文と巧をななを、おを巧の法廷«巧のが巧からあらかじめなみする場合があ y ます 
(巧！：イギリス)。 

b. その化に製造元が巧巧を巧めないことや坦をを投けることとじっいて規がすること， 

C. おを巧に追姐の巧な g がを巧巧すること、製を業をが貴なをまれられない巧なの巧技期旧を規ぞすること、およ 
び巧おの巧な期 M じ巧する陌をを巧めないこと， 

3. 本な巧のを巧はま巧の及ぶ巧田巧までとし、なか、坑巧、または«正などはしないものとします，また、義巧づけら 
れたま的な巧は、おさ巧への HP ななの巧巧に適用されます。 
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B 

Bluetooth 

プリンタに接続する 37 
メニュー設定11 
ワイヤレスプリンタアダ 
プタ11 
Bluetooth 

プリンタに接綿 27 

C 

CompactFlash 22 

D 

Digital Print Order Format 28 
DPOF 28 

E 

Energy Star 4 

F 

FAQ (よくある質問）已 5 

H 

Hewlett-Packard 社の告知 4 
HP Instant Share 37 
HP Photosmart Essential 41 
HP Photosmart Premier 41 
HP Photosmart Studio (Mac の 
み） 42 

HP Photosmart 共有 39 
HP Photosmart 共有 43 
HP Software Update 51 
HP サポートへの電話連絡 73 
HP ダイレクトプリント対応デ 
ジタルカメラ 30 


iPod 38 

J 

JPEG ファイル形式 22 

M 

Macintosh 


HP Photosmart Mac ソフト 
ウェア 42 
Memory Stick 22 
Microdrive 22 
MPEG-1 ファイル斤さ式 22 
MultiMediaCard 22 


P 

Photosmart 共有. HP 
Photosmart 共有を参照 
PictBridge カメラ 30 

S 

Secure Digital 22 
Sony Memory Sticks. Memory 
Sticks を参照 


T 

TIFF ファイル形式 22 

U 

USB 

仕様 76 
接続タイプ 37 
USB 

ポート 7 


X 

xD-Picture Card 22 

お 

アクセサリ10 
アクセサリ、両面印刷11 
アンテイークな色合い 34 


い 

インク 
空 64 

ただちに交換 64 
レベルの チェック 49 
インクカートリッジ 

インクレベル、確認20 
交換20 
取り付け20 
インクカートリツジ 


HP インクが消耗していま 
す66 

ありません 65 
空 64 
期限切れ66 
損傷しています 65 
他社製インク66 
正しくない 64 
ただちに交換日 4 
テスト 49 

プリンタの位置調整 67 
保管 52 

インクカートリッジがありま 
せん 65 

インクカートリッジの交換20 
インクレベル、確認20 
巧刷の品質 
変更 27 
印刷 

BlueTooth デバイスから 
27 

PictBridge 対応カメラか 
ら 27 

コンピュータを使用しな 
い 27 
写真 27 

メモリカードから 27 
印刷 

ある範囲内の写真 27 
カメラから 30 
コンピュータから 41 
写真 27 

テストぺージ 49 
メモリカードから 27 

元 

エラーメッセージ 61 
お 

お手入れとメンテナンス 47 
か 

力ートリツジ.インクカートリ 
ツジを参照 
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カメラ 

プリンタに接綿27 
ポート7 
カメラ 

PictBridge 30 
から印刷30 
ダイレクトプリント30 
プリンタに接続する37 
カラー 効果34 

さ 

規制情報 

規制モデルの ID 番号4 


クリー ニン グ 

銅色の端モ48 
プリンタ 47 
プリントヘッド48 


コントロールパネル 9 
コンピュータ 
から印刷41 
システム要件75 
写真の保存39 
プリンタに接続する37 
コンピュータに写真を保存す 
る 37 

さ 

サポート期間終了後のサポー 
卜74 

サポート73 
サポートプロセス 73 


システム要件75 

質問と回答5已 

写真を電子メールで送信39 

写真 

印刷27 
写真 

アンテイークな色合い 34 
印刷27 
切り取り34 
コンピュータに保存する 
37 

サポートするファイルお 
式22 


ズーム 34 
セピア!''ーン 34 
電子メール39 
日付時間スタンプ34 
品寶の向上33 
フレーム付け 34 
消費電力4 
仕様75 

せ 

セピア！''ーン 34 
そ 

挿入 

メモリカード23 
損傷しています、インクカー 
トリッジ65 


ち 

調整ページ47 
調整、必要な67 

て 

デジタルカメラ.カメラを参照 
テストぺージ49 
電話サポート期間 
サポート期間73 
電話サポート73 
電話でのご連絡73 

と 

トラブル シュー テイング 
エラーメツセー ジ 61 
トラブル シュー テイング55 
取り付け 

インクカートリツジ20 
トレイ、用紙7 

は 

範囲 

印刷27 


ひ 

日付時間スタンプ34 
ビデオクリップ 

サポートされるフアイル斤さ 
式22 

品質 

写真33 

テストページの印刷49 


フォト用紙53 
ふ 

ファイル形式、サポートされ 
る22 

ファイルお式、サポート済み 
76 

フチ無し巧刷34 
プリンタ 

エラー メ ッセー ジ 61 
プリンタソフトウエア 
アップデート51 

プリンタソフトウエア、アッ 

プデート41 
プリンタの移動10 
プリンタの調整47 
プリンタ 

アクセサリ10 
クリー ニン グ47 
仕様75, 76 
接続する37 
ホーム 11 
保管52 
マニュアル 5 
プリンタ 

お手入れとメンテナンス 
47 

接続27 
pPon 7 
プリントヘッド 

クリーニング48 
障害68 

止まっています 67 


ヘルプ情報5已 
ヘルプ55 

ほ 

ホーム、画面 11 
保管 

インクカートリッジ52 
フォト用紙53 
プリンタ 52 
ボタン9 

ま 

マニュアル、プリンタ 5 
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メモリカード 
取り外し24 

メモリカードの取り外し24 
メモリカード 
から印刷27 
コンピュータに写真を保 
存39 

サポートされている種類 
22 

挿入23 

よ 

用紙のセット15 
用紙 

トレイ 7 

用紙 

購入と選択15 
仕様76 
セットする15 
メンテナンス 15,53 

ら 

ランプ10 


両面巧刷11 

れ 

レイアウトと写真サイズ31 
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